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Introduction 




Congratulations! You've purchased the most advanced, feature-rich integrated inverter/battery 
charger on the market. Your APS provides your equipment with utility-supplied AC power, when 
present. During a blackout, overvoltage or brownout, your APS automatically switches over to an 
external battery source to power connected equipment with voltage and frequency-controlled 
AC power. 



Multi-Function Indicator Lights 

Two sets of indicator lights keep you constantly informed of battery charge levels, fault conditions and 
APS operation. One set of multi-function lights displays battery charge conditions and fault warnings. 
The second set of multi-function lights displays APS operation conditions. 



Multi-Operation Switches 

Two control points give you convenient options when operating your APS. Set a variety of voltage 
levels at which your APS's inverter will turn on to maximize equipment protection and minimize battery 
drain. Other options include a remote-control setting for greater convenience and a battery type 
setting for greater charging efficiency. 

Frequency-Controlled Output (Invert Mode) 

Your APS controls line frequency so frequency-sensitive equipment can operate properly. 

Automatic Overload Protection 

If you overload your APS, it will automatically protect itself and your valuable batteries from damage. 
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Advanced, 3-Stage 
Battery Charger 

Your APS recharges your battery faster 
than conventional chargers because 
its three-stage charger profiles (Bulk, 
Absorption and Float) are optimized, 
regardless of the type of battery you 
use (Wet or Gel).* In addition, the 
advanced charging system protects 
against over-charge and over- 
discharge to ensure a longer service 
life from your battery. 

* The Absorption and Float levels vary according to battery 
type which is field settable either "Wet" or "Gel" Cell. 
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High Efficiency Output 

YourAPS's advanced circuitry produces 
a more efficient DC-to-AC conversion, 
minimizing energy loss.This allows you 
to run connected equipment longer 
between battery charges. The APS will 
maintain this highly-efficient output even 
as the battery charge decreases. 



This manual contains important instructions and warnings that should be followed during the 
handling, installation, operation and storage of Tripp Lite APS Automatic Power Systems. 



3 



200002089 APS Manual 230 Volt Version.p65 3 



5/31/00, 4:30 PM 



APS Installation 



Configuration DIP Switch Settings* 



(See Diagram 1 , p. 46. Note: 1.1 is a closeup of the Configuration Dip Switches. 1 .2 is "front", 
1.3 is "rear"). 

Using a small tool, set the 4 Configuration DIP Switches (located on the bottom of your APS) to select 
battery type and set the voltage range outside of which your APS will switch to battery power. 

* Select before permanently mounting your APS. 



Select Battery Type 



(DIP Switch #1) 

CAUTION: The Battery Type DIP Switch setting must match the type of batteries you connect or your batteries may be degraded or 
damaged over an extended period of time. See "Battery Selection, " page 6 for more Information. Rear 

Battery Ty pe Switch Position 

Gel Cell (Sealed) Battery Front 

Wet Cell (Vented) Battery Rear" 

• Select High AC Voltage Point Switch To Battery 

(DIP Switch #2) 

Voltage Switch Position 

276V Front 

257V Rear** 

• Select Low AC Voltage Point Switch To Battery 

(DIP Switches #3 & #4) 

Rear Rear Rear 




257V 



276V 



Front 



12 3 4 



II II 



12 3 4 



II 



12 3 4 



II 



12 3 4 



Front 

200V 

#4 Front & #3 Front 

** Factory default settings. 



Front 

181V 

#4 Front & #3 Rear 



Front 

162V 

#4 Rear & #3 Front 



Front 

144V 

#4 Rear 
& #3 Rear* 



APS INT 512 Conversion from 50 to 60 Hz. 

For Qualified Service Personnel Only* 

(See Diagram 2, p. 46. Note: 2.1 is the "adjustment resistor" located in the upper right-hand 
corner of the component side of the circuit board). 

To permanently convert the APS INT 51 2 to 60 Hz., qualified service personnel should open the APS 
case, locate the resistor on the circuit board and remove it. 

* Turn your APS OFF and disconnect from the wall outlet before 60 Hz conversion. 



Electrical Connection 

Plug APS INT 512 models into outlets providing 230V AC, 50 or 60 Hz. power. 
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APS Installation (Optional) 



Permanent Mounting* 



(See Diagram 3, p. 46). 

• Install four 5 mm (#8) fasteners** into a rigid horizontal surface using the measurements in the 
diagram. (Leave head of fasteners slightly above surface in order to engage keyhole slots molded 
into the bottom of the APS's feet.) 

• Place the APS's four keyhole slots over the four fasteners and slide APS forward or back to secure. 
Install "L"-shaped bracket* to permanently hold APS in position. 

• Recommended for vehicular installation or other application requiring permanent, secure mounting. 

** All fasteners and brackets are user-supplied. Turn your APS OFF and disconnect from the wall outlet before 
mounting. 



Splash Guard Installation* 



(See Diagram 4, p. 46). 

Thread four 4 mm (#8) sheet metal screws through four holes in a rigid horizontal splash guard 
measuring 175 mm x 225 mm, through four 25 mm long hollow spacers and into the four blind holes 
in the top panel of your APS. 

* Recommendedfor use in wet locations. All sheet metal screws, splash guard and hollow spacers are user-supplied. Turn your APS OFF 
and disconnect from wall outlet before installation. 



A APS INSTALLATION A 
/!\ SAFETY WARNINGS /!\ 

• Install your APS indoors, away from excess moisture or heat, dust or direct sunlight. 

• Leave adequate space around all sides of the APS for proper ventilation. The heavier 
the load of your connected equipment, the more heat will be generated. 

• Do not remove or modify the ground pin of the APS's plug. Do not use two-prong 
adapters with the APS's plug. 

• Connect your APS to a three-wire, grounded AC power outlet. Do not plug your APS 
into itself; this will damage the APS and void your warranty. 
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Battery Selection 



Selecting Battery Type 

Select a battery or system of batteries that will provide your APS with 12V DC and your equipment 
with an adequate amp hour capacity.* 

* Even though APS models are high-efficiency converters of electricity, their rated output capacities are limited by the amp-hour size 
of the external batteries. 

Select 'Deep-Cycle' batteries to enjoy optimum performance from your APS. Select batteries of 
either Wet-Cell (vented) or Gel-Cell/Absorbed Glass Mat (sealed) construction. 6 Volt "golf-cart," 
Marine Deep-Cycle or 8D Deep-Cycle batteries are also acceptable.** 

** You must set Configuration DIP Switch #1 (Battery Type) to match the type of batteries you connect or your batteries 
may be degraded or damaged over an extended period of time. See "APS Installation, " for more information. 



Selecting Battery Amp Hour Capacity 

Step 1 : 

Add the Wattage Ratings of your connected equipment to determine the Total Wattage Required.* 

* The wattage rating is usually stated in the equipment's manuals or on their nameplates. If your equipment is rated in 
amperes, convert to watts by multiplying the ampere rating by your nominal AC line voltage (230). 

Step 2: 

Divide the Total Wattage Required (from Step 1) by 12 to determine the DC Amperes Required. 
Step 3: 

Multiply the DC Amperes Required (from Step 2) by the Number of Hours Between Battery 
Charging to determine the Battery Amp-Hour Rough Estimate. 

Step 4: 

Battery Amp-Hour ratings are usually given for a 20 hour discharge rate. Actual Amp-Hour capacity 
is less when discharged at a faster rate. To compensate for this discrepency, multiply the Battery 
Amp-Hour Rough Estimate (from Step 3) by 1.2 to determine the optimum battery amp-hour size 
you should connect to your APS.** 

** Your charging amps multiplied by the charging hours must exceed the discharge amp-hours taken from the batteries 
between charges or you will eventually rundown your battery bank. 



Battery Connection 
SAFETYWARNINGS 

You must connect batteries in order for APS models to operate. 

Multiple battery systems must be made up of batteries of the same voltage, age, amp hour 
capacity and type. 

Keep battery location well-ventilated. Explosive hydrogen gas can accumulate near the 
battery if it is not kept well ventilated. Sparks may result during final battery connection. 

Do not allow objects to contact the two DC input terminals. Do not short or bridge them 
together. Serious injury to person and/or property could result. 
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Battery Connection (Standard) 



Single 12V Battery Connection 

(See Diagram 5, p. 46. Note: 5.1 is the fuse.) 



Multiple 12V Battery System Connection (in Parallel) 

(See Diagram 6, p. 47. Note: 6.1 is the fuse.) 



Multiple 6V Battery System Connection (in Series) 

(See Diagram 7, p. 47. Note: 7.1 is the fuse. Also, the connection will combine to provide 
12V DC). 

• Connect your APS's positive DC Terminal directly to a fuse near 
your battery. 

UL recommends that you install a recognized UL component fuse block and fuse within 1 8 inches of 
the battery. The fuse should be rated a minimum of 100 amps. (See Figures 5, 6 and 7 for 
recommended connection). 

• Use the SHORTEST and HEAVIEST GAUGE battery cabling. 

Use #4 cabling for DC cable lengths up to 1 0 feet. Use #2 cabling for lengths up to 1 6 feet. Shorter 
and heavier gauge cabling limits DC voltage drop and allows for maximum transfer of current.* 

• APS models are capable of delivering a much higher wattage output for brief periods of time. Therefore the wiring should 
be configured to handle this brief high-current potential draw. Even though APS models are high-efficiency converters of 
electricity, their rated output capacities are limited by the length and gauge of the wires running from the battery to the APS. 



Battery Connection (Vehicular) 



Choose the Basic Connection if you are running light hand tools or other small appliances for a brief 
period of time (see Diagram 8, p. 47. Note: 8.1 is the alternator; 8.2 is the vehicle battery ground; 
8.3 is a 1 2V vehicle battery; and 8.4 is the fuse). Choose the Advanced Connection if you are using 
your APS to power heavy loads for extended periods of time (see Diagram 9, p. 47. Note: 9.1 is the 
alternator; 9.2 is a battery isolator; 9.3 is the vehicle battery ground; 9.4 is a 1 2V vehicle battery; 
and 9.5 is the fuse). This connection incorporates a battery isolator and separate battery system to 
provide battery power to your APS while preventing it from draining your vehicle's battery. Note: 
Depending on your application, you may require more than one 12V Deep Cycle Battery. 

Caution: Never operate your APS from an alternator without a battery connected as show in Diagrams 8 and 9, p.47 
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Equipment Connection 



Match the power requirements of your equipment with the power 
output of your APS to avoid overload. 



When figuring the power requirements of your equipment, do not confuse "Continuous" power 
ratings with "Peak" power ratings. Electric motors require more power to turn ON ("peak power") 
than they require to run continuously. "Peak" power ratings are usually 2 to 5 times "Continuous" 
ratings. Most electric motors require "peak power" only once when they initially start. However, the 
electric motors found in equipment such as refrigerators and sump pumps constantly cycle ON and 
OFF in relation to demand. These motors require "peak power" at multiple, unpredictable times 
during their operation.* 

* After the APS has started an electric motor, it will have reserve power while the motor is running to dedicate to other 
devices. Increase the APS load at your discretion. Note: If your batteries are low or the motor is very inefficient, worn or 
old, the battery fuses may blow. 



oia, lite uaneiy fuses may uiuw. 

Connect your equipment to the APS's receptacles. 



computers • kitchen appliances 

microwaves • refrigerators 

sump pumps • electric motors (up to 1/6 hp) 

power tools • tape recorders 



• CD players 

• VCRs 

• lights 

• turntables 

• and more! 



* All APS models feature Frequency Controlled Inverter Output which allows devices dependent on AC line frequency to operate 
properly. Devices that are dependent on line frequency include computers, VCRs, CD players, tape recorders, clocks and turntables. 



Set "Operating Mode" Switch 



• Switch to "AUTO" when you are using connected equipment. ADVANTAGE: Provides battery 
backup power during blackouts or brownouts. 

• Switch to "CHARGE ONLY/REMOTE" when you are not using connected equipment. 
(WARNING! UPS will not provide battery backup!) ADVANTAGES: A) Continues to charge battery 
when power is present, and B) Turns OFF the APS's inverter, preventing battery drain during 
blackouts or brownouts. 

Note: When the switch is in the "CHARGE ONLY/REMOTE" position, you can operate a 
user-supplied 2-position switch to transfer between the "CHARGE ONLY" and "AUTO" 
modes. (See Remote Connector description on page 10.) 

• Switch to "OFF" to completely turn off the APS and connected equipment or to reset the APS after 
it has shut down due to overload or overheating. 



A Equipment Connection A 
/!\ SAFETYWARNINGS /!\ 

• Tripp Lite does not recommend the use of any of its APS series auto-switching emergency 
power sources in any life support application when a malfunction or failure of a Tripp Lite 
APS unit could cause failure or significantly alter the performance of the life support device. 
Contact Tripp Lite for further information on this subject. 

• Do not plug a surge suppressor, line conditioner or UPS into the AC output receptacles 
of the unit. 

• Do not plug your APS into itself; this will damage the APS and void your warranty. 
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(See Diagram 10, p. 48 to locate the following switches, indicator lights and otherfeatures. 10.1 
shows the UniPlug Universal Plug Adaptor [included with APS INT51 2 models] which accepts 
most worldwide plug configurations; 10.2 shows the plug and cordset. Note: 10.21=ground, 
10.22=neutral, 10.23=line 1, 10.24=detachable line cord. 10.3 shows the "Configuration Dip 
Switches" located on the bottom of the unit.) 



Switches 

1. "Operating Mode" Switch 

This switch selects the APS operating mode (either "CHARGE ONLY/REMOTE", "AUTO", or 
"OFF". See "Equipment Connection" for the optimum switch setting. 

2. "CONFIGURATION" DIP Switches 

These four switches must be set for the type of battery your APS will be connected to and the voltage 
range outside of which your APS will switch to battery power. The Battery Type DIP Switch #1 setting 
must match the type of batteries you connect or your batteries may be degraded or damaged over 
an extended period of time. Most loads will perform adequately when your APS's High AC Voltage 
Point DIP Switch #2 is set to 257V and its Low AC Voltage Point DIP Switches #3 and #4 are set to 
181V. Set your APS above or below these points, however, to minimize frequent battery operation 
caused by momentary high/low line voltage swings which have little effect on equipment operation. 
(See "APS Installation" and Diagram 1 on page 46.) 



Indicator Lights 

3. "LINE" 

This green light will turn continuously ON whenever connected equipment is receiving utility-supplied 
AC power. It will flash intermittently when utility power is present and your APS's Operating Mode 
Switch is set to "Charge Only/Remote" to warn you that the APS's inverter is OFF and that the APS 
WILL NOT provide battery backup during blackouts, brownouts or overvoltages. 

4. "INV" 

This red light will turn continuously ON whenever connected equipment is receiving battery-supplied 
AC power (during a blackout, brownout or overvoltage while connected to utility power or when 
connected to batteries during vehicular operation). 



This red light will turn continuously ON when the APS's load is between 80% and 1 1 0% of capacity. 
The light will flash intermittently when the APS's inverter shuts down due to a severe overload or 
overheating. If this happens, turn Operating Mode Switch OFF. Remove overload. Let the unit cool. 
You may then turn the APS ON again. 



5. "LOAD' 
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6. "BATTERY HI/MED/LO" 

These three lights will turn ON in several sequences to show the approximate charge level and 
voltage of your connected battery bank and alert you to several fault conditions: 

BATTERY CHARGE INDICATION (Approximate) 



Indicator 


Capacity 


Volts 


Green 


91% - Full 


12.0 - 16.0 


Green & Yellow 


81% - 90% 


11.8 - 12.0 


Yellow 


61% - 80% 


11.6-11.8 


Yellow & Red 


41% - 60% 


11.3-11.6 


Red 


21% - 40% 


11.0-11.3 




1% - 20% 


10.0 - 11.0 


Flashing Red 


0% (Inverter shutdown) 


<10.0 


All lights "Slow" Flash* 


Excessive discharge 


<8.0 


All lights "Rapid" Flash** 


Overcharge 


>16.0 



* Approximately 1/2 second on, 1/2 second off '. See Troubleshooting section. 

** Approximately 1/4 second on, 1/4 second off'. May also indicate a battery charger fault exists. See Troubleshooting section. 



Other Features 



7. DC Input Terminals 

The terminals' wing nuts secure the wires leading from your external battery. Connect a battery or 
system of batteries that will ultimately combine to provide your APS with 1 2V DC and your equipment 
with an adequate amp hour capacity. For best connection, use soldered lugs on your battery cable. 
See Battery Selection section for more information. 

8. AC Receptacles (NEMA 5-1 5R) 

These receptacles allow connection of equipment designed to run on 230 VAC 50/60 Hz. power. 
APS INT 512 models may require receptacle adapters (Universal Adapter included see Diagram 
10.1, p. 48) to connect equipment to the APS. 

9. AC Line Cord (NEMA 5-1 5P fixed or detachable) 

Plug the cord into a 230V, 50/60 Hz. outlet. DO NOT plug the cord into the APS's AC receptacles. 
The APS INT 512 features an IEC-320 male plug and a detachable IEC-320 female to NEMA 5-15P 
male cord set. Note the polarity of the plug in Diagram 10.2, p. 48. 

10. Resettable Circuit Breaker 

The circuit breaker protects your APS against damage due to output overload. Remove overload. 
Wait 1 minute. Reset circuit breaker. 

11. Remote "ON/OFF" Connector 

This allows for remote APS control using user-supplied wire and 2-position switch. The connector 
accepts a 3.5 mm 2-wire miniature phone plug. Note: The user-supplied remote switch can only 
control APS operation when the APS "OPERATING MODE" switch is in the "CHARGE-ONLY" 
position. The remote switch can only transfer between the "CHARGE-ONLY" and "AUTO" modes. 
After completing a remote connection, determine which position is the "CHARGE-ONLY" mode and 
which position is the "AUTO" mode for your particular switch. The position on your remote switch 
that causes the green "LINE" indicator light to flash intermittently is the "CHARGE-ONLY" mode 
position. 
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Troubleshooting 



Before sending your APS in for service, always check the following first. Call Tripp Lite Customer Service before 
sending in your APS 



SYMPTOM 


PROBLEMS 


CORRECTIONS 


APS receptacles do not provide 
AC output (AC input present) 


APS not properly connected to 
wall receptacle. 


Connect APS to wall receptacle. 




Circuit breaker is tripped. 


Reset circuit breaker. 




APS shutdown due to excessive 
battery voltage (> 16V DC), indicat- 
ing possible charger failure. Line 
disconnected to prevent permanent 
battery damage. 


I urn Aro Urr. wait l minute ana 
switch to "AUTO". 




APS is set to "OFF" 


Set APS to "AUTO" or "CHARGE- 
ONLY". 


APS receptacles do not provide 
AC output (AC input absent) 


Circuit breaker is tripped. 


Reset circuit breaker. 




Operating Mode Switch is set 
to "Charge Only." 


Set Operating Mode Switch to "AUTO." 




Load or High temperature fault. 


Turn APS OFF. Wait 1 minute. 
Remove overload. Switch to "AUTO." 




Excessive battery discharge. 


Check battery condition. 


APS will not charge the 
battery (AC input present) 


Connected batteries are dead. 


Check and replace old batteries. 




Battery fuse* is blown. 


Check and replace fuse. 




Battery cabling* is loose or degraded 


Check and tighten or replace cabling. 




APS charger failure. 


Turn APS OFF. Wait 1 minute and 
switch to "AUTO". If automatic shut- 
down occurs, call Tripp Lite 
Customer Service. 


All APS Indicator Lights are 
OFF (AC input absent) 


This is normal if the APS is set 
to "CHARGE-ONLY" 




All APS Indicator Lights are 
OFF (AC input is present or 
absent) 


Excessive battery discharge. 


Use an auxiliary charger to raise 
battery voltage to at least 9V DC. 
Check external Battery connections 
and fuse. Automatically resets when 
condition is cleared. 


All APS Battery Indicator 
Lights are slowly flashing. 


Excessive battery discharge. 


Use an auxiliary charger to raise 
battery voltage to at least 9V DC. 
Automatically resets when condition 
is cleared. 


APS "LO" Battery Light 
flashing 


Inverter shutdown because battery 
voltage less than 10V DC for more 
than 5 seconds. Protects battery 
from permanent damage. 


Reset by cycling control switch to 
OFF position then ON. 


All APS Battery Lights are 
rapidly flashing 


High battery voltage shutdown 
during Charge mode. 


Check all charging sources. 
Reset by cycling control switch to 
OFF position then ON. 


APS "LOAD" Indicator Light 
is rapidly flashing 


Inverter overload caused by 
excessive load or short circuit. 
If sustained for more then 5 
seconds the Inverter is shutdown. 


Reset by reducing load and cycling con- 
trol switch to OFF position then ON. 


*User supplied 
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Limited Warranty 



Tripp Lite warrants its products to be free from defects in materials and workmanship for a period of one year (domestic) or 120 days 
(export) from the date of initial purchase. Tripp Lite's obligation under this warranty is limited to repairing or replacing (at its sole option) 
any such defective products. To obtain service under this warranty you must obtain a Returned Material Authorization (RMA) number 
from Tripp Lite or an authorized Tripp Lite service center. Products must be returned to Tripp Lite or an authorized Tripp Lite service 
center with transportation charges prepaid and must be accompanied by a brief description of the problem encountered and proof of 
date and place of purchase. This warranty does not apply to equipment which has been damaged by accident, negligence or 
misapplication or has been altered or modified in anyway. This warranty applies only to the original purchaser who must have properly 
registered the product within 10 days of purchase. 

EXCEPT AS PROVIDED HEREIN, TRIPP LITE MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WARRANTIES 
OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Somestatesdo notpermit limitation orexclusion of implied 
warranties; therefore, the aforesaid limitation(s) or exclusion(s) may not apply to the purchaser. 

EXCEPT AS PROVIDED ABOVE, IN NO EVENT WILL TRIPP LITE BE LIABLE FOR DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL 
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY 
OF SUCH DAMAGE. Specifically, Tripp Lite is not liable for any costs, such as lost profits or revenue, loss of equipment, loss of use 
of equipment, loss of software, loss of data, costs of substitutes, claims by third parties, or otherwise. 



Specifications 



INVERTER 


APSINT512 


Continuous power 20° C: 


500 Watts 


Surge power (5 seconds): 


1200 Watts 


Efficiency (Full Load): 


90% 


DC Input Current @ 12V DC -Full Load: 


52 Amps 


-No Load: 


1 Amp 


Nominal Input Volts: 


12 VDC 


DC Input Voltage Range: 


10to 15.5V DC 


Nominal Output Volts: 


230VAC+/-5% 


Nominal Output Frequency: 


50/60Hz+/-.3% 


Waveform: 


Modified Sine 


BATTERY CHARGER 




Charging Capacity DC: 


18 Amps 


Acceptance Volts VDC: 


Selectable'14.4/14.2 Wet/Gel 


Float Volts VDC: 


Selectable'13.3/13.6 Wet/Gel 


InputVoltageAC: 


230 VAC 


InputCurrentAC: 


5 Amps 


LINE VAC OPERATION 




Minimum Input AC Volts: 


Selectable 1 44, 1 62, 1 81 or200 VAC 


Maximum Input AC Volts: 


Selectable 257or276 VAC 


Maximum InputCurrent: 


1 1 Amps 


Input Frequency: 


50/60Hz+/-10% 


Maximum Output AC: 


5 Amps 


Automatic Transfer Time: 


6 milliseconds nominal 


Dimensions (H x W x D): 


17.4x17.4x25.4cm 


Weight: 


8.2 kg. 



Maintenance & Service 



Maintenance 

The APS series requires no maintenance but should be kept dry at all times. Periodically check all 
cable connections both at the unit and at the battery. Clean and tighten as necessary. 

Service 

If returning your APS to Tripp Lite, please carefully pack the APS using the ORIGINAL PACKING 
MATERIAL that came with the unit. Enclose a letter describing the symptoms of the problem. If the 
UPS is within the warranty period, enclose a copy of your sales receipt. 
12 
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Introduction 




reduccion de intensidad, su APS se conecta automaticamente a un banco extemo de baterias para 
suministrar a los equipos conectados CA con una tension y una frecuencia controladas. 

Indicadores visuales para Funciones Multiples 

Dos barras de indicadores visuales le informan constantemente de los niveles de carga de la baten'a, 
de las condiciones de fallo y del funcionamiento del APS. Una barra de indicadores visuales para 
funciones multiples le informa de las condiciones de carga de la bateria y enciende las luces de 
advertencia en caso de fallo. La otra barra de indicadores visuales para funciones multiples le informa 
de las condiciones de funcionamiento del APS. 

Interruptores para Operaciones Multiples 

Las opciones de funcionamiento del sistema APS estan agrupados en dos puntos de mando. 
Permiten ajustar un amplio abanico de tensiones con las que desea que su APS funcione de manera 
a optimizar la proteccion de su equipo y evitar que la baten'a se vaci'e. Existen otras opciones que 
incluyen el ajuste con un mando a distancia, mucho mas comodo, y el ajuste del tipo de baterias para 
que cargar sea mas eficaz . 

Potencia de salida con Regulador de Frecuencia (Modo Ondulador) 

Puesto que su APS controla la frecuencia de la h'nea, los aparatos sensibles a las frecuencias pueden 
funcionar correctamente. 

Proteccion Automatica en caso de Sobrecarga 

Si hay sobrecarga en el APS, el aparato se protegera automaticamente y protegera tambien las 
baterias. 

13 
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Etapa 2 
Absorcion 




CURVA DE CARGA EN 
FUNCION DEL TIEMPO 



Cargador de Bateria Avanzado 
en 3 Etapas 

Su APS permite volver a cargar las bateri'as 
mucho mas rapido que los cargadores 
convencionales puesto que se han llegado a 
optimizar las tres fases de carga (A granel, 
Absorcion y Estabilizacion) cualquiera que sea 
el tipo de baten'a que usted utiliza (Bateria 
h'quida o Bateria Gel)*. Ademas, gracias al 
sistema de carga avanzado, las baterias estan 
protegidas contra el exceso de carga o de 
descarga, y tienen una duracion de vida mucho 
mas larga. 

* Los niveles de Absorcion y de Estabilizacion pneden variar 
segun el tipo de bateria, que el usuario puede ajustar, bien en la 
posicion Wet {Bateria liquida) bien en la posicion Gel (Bateria 
de gel). 



100% 




UJ 



20% 

10% 

0% l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

100 200 300 400 500 

POTENCIA EN VOLTIOS 



Potencia de salida de Alto 
Rendimiento 

Los circuitos avanzados de su APS producen 
una conversion de CC en CA mucho mas 
eficaz, por lo que se reducen las perdidas de 
energia y se puede hacer funcionar cualquier 
equipo conectado durante mas tiempo entre 
carga y carga. El APS mantendra una potencia 
de salida de alto rendimiento incluso si la carga 
de las baterias disminuye. 



Este manual contiene instrucciones y advertencias importantes que deben seguirse durante la 
instalacion, operacion y almacenaje de los Sistemas Automaticos de Energia APS de Tripp Lite 
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Instalacion del APS 



Ajustar los Conmutadores DIP de Configuracion* 



(Vease el esquema 1 , p. 46, Nota: 1 .1 muestra una vista detallada de los Conmutadores DIP de 
Conf iguracion, 1 .2 corresponde a la posicion parte delantera, 1 .3 a la posicion parte trasera). 

Con la ayuda de una pequena herramienta, ajuste los 4 Conmutadores DIP de Configuration (situados 
en el panel de abajo de su APS) y seleccione el tipo de baterfa. Ajuste luego el nivel de tension puesto 
que en la salida el APS se conectara automaticamente a la baterfa que suministra la energfa. 

* Seleccionelos antes de montar definilivamente el APS. 

• Seleccionar el Tipo de Baterfa 

(Conmutador DIP n° 1) 

CUIDADO: Cuando ajusta el Conmutador DIP para elegirel Tipo de Baterfa tie ne que teneren cuenta el tipo de baterfas que conecta 
o sino danard o degradard las baterias a largo plazo. Vease "Elegir la Bateria " en la pdgina 1 7 para mas info rmac ion. 

Parte Tracora 

Bateria 
Liquida 




Parte Delantera 



Tipo de Baterfa Posicion del Conmutador 

Baterfa Gel (Hermetica) Parte Delantera 

Baterfa Liquida (Abierta) Parte Trasera** 

• Seleccionar Conmutador de conversion en la 
Bateria cuando la CA esta en Alta Tension 

(Conmutador DIP n° 2) 

Tension Posicion del Conmutador 
276V Parte Delantera 

257V Parte Trasera** I 1 '£ a 4 IM^ 276V 

Parte Delantera 

• Seleccionar Conmutador de conversion en la Bateria cuando la 

CA esta en Baja Tension (Conmutadores DIP n° 3 & n° 4) 




Bateria 
Gel 



257V 





II 



12 3 4 



II 



12 3 4 



Parte Delantera 

200V 

n°4 Parte Delantera & 
n°3 Parte Delantera 



Parte Delantera 

181V 

n°4 Parte Delantera & 
n°3 Parte Trasera 



Parte Delantera 

162 V 

n°4 Parte Trasera & 
n°3 Parte Delantera 



Parte Delantera 

144 V 

n°4 Parte Trasera i 
n°3 Parte Trasera*' 



* Ajustes por defecto recdizados enfdbrica 



Conversion de la del APS INT 512 de 50 a 60 Hz. 

Solo para personal cualificado autorizado* 



(Vease esquema 2, p. 46. Nota: 2.1 corresponde a la Resistencia de ajuste situada en el 
angulo superior derecho de la parte de los componentes del circuito impreso). 

Si se desea convertir la frecuencia del APS INT 512 a 60 Hz de manera permanente, se recomienda 
que solo el personal cualificado abra la unidad APS, localice la resistencia en el circuito impreso y la quite. 

* Desconecte y desenchufe el APS antes de realizar la conversion. 



Conexion Electrica 



Conecte los modelos APS INT 512 a tomas que suministren 230V y de 50 6 60 Hz. 
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Instalacion del APS (Opcional) 



Para montarlo definitivamente* 



(Vease esquema 3, p. 46). 

• Instale cuatro junturas* de 5 mm (n°8) sobre una superficie rigida y horizontaly utilice las medidas 
que aparecen en el esquema. (Deje que la cabeza de las junturas salgan ligeramente por encima de 
la superficie de manera que puedan entrar dentro de los agujeros previstos a tal efecto en la parte 
inferior de las patas del APS.) 

• Coloque los cuatro agujeros de las patas del APS encima de las cuatro junturas y luego estabilice 
el APS moviendolo hacia adelante o hacia atras. Para bloquear el APS en su sitio, instale la 
abrazadera en forma de "L". 

• Se recomienda para utilization en vehiculos o en un lugar que necesite que la unidad estefijada con junturas permanentes y seguras. 
Todas las junturas y abrazaderas las tiene que comprar el usuario. Desconecte y desenchufe el APS antes de montarlo. 



Para Instalar la Proteccion contra las Salpicaduras* 



(Vease esquema 4, p. 46). 

Coloque cuatro tornillos metalicos de 4 mm (n° 8) en los cuatro agujeros de una plancha rigida y 
horizontal que mida 175 mm x 225 mm que servira para proteger el APS contra las salpicaduras. 
Antes, coloque tacos huecos de 25 mm de largo en los cuatro agujeros del panel superior de su APS. 

*Se recomienda para utilization en lugares humedos. Todos los tornillos metalicos, la protection contra las salpicaduras y los tacos 
huecos los tiene que comprar el usuario. Desconecte y desenchufe el APS antes de instalarlo. 



A INSTALACION DEL SISTEMA APS A 
/!\ ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD /!\ 

• Instale este sistema APS bajo techo, en un lugar libre de humedad o calor excesivo, 
sin polvo o luz solar directa. 

• Mantenga suficiente espacio en todos los lados del sistema APS para permitir la 
ventilation apropiada. Cuanto mas alta sea la demanda electrica de los equipos 
conectados al sistema APS, mas calor generara esta unidad. 

• No remueva o modifique el alambre de conexion a tierra del enchufe del sistema APS. 
No conecte adaptadores sin conexion a tierra al enchufe del sistema APS. 

• Conecte este sistema APS a un enchufe de energi'a de CA de tres alambres con 
conexion a tierra. No conecte el sistema APS a si mismo; esto dahara el sistema 
APS y anulara su garanti'a. 
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Elegir las Batenas 



Elegir elTipo de Bateria 

Elija la bateria o conjunto de baterias que suministren a su APS CC de 12V, y a su equipo con una 
capacidad adecuada de amperios hora.* 

* Incluso silos modelosde APS permilenconverllrla corriente de maneraeficaz, la capacidad amperios por horade las batenas extemas 
limita las capacidades de la potencia de salida. 

Elija baterias "Deep Cycle" para que su APS le brinde los mejores resultados. Elija baterias de 
construction Baten'a Li'quida (abiertas) o bien Bateria Gel/Tampon de Vidrio Absorbido (hermetica). 
Tambien acepta baterias de 6 Voltios "carritos de golf", Marine Deep Cycle o las 8D Deep Cycle.** 

** CUIDADO: Cuando ajitsla el Conmulador DIP n°l para elegir el Tlpo de Baten'a tlene que tener en cuenta el lipo de baterias que 
conecta o sino dahard o degradard las batenas a largo plazo. Vease "Instalacidn del APS" para mas Informaclon. 



Elegir la Capacidad Amperios Hora de la Bateria 

1* Paso: 

Para determinar la capacidad total necesaria, suma las potencias nominales del equipo conectado.* 

* Normalmente, la capacidad nominal estd indivada en los manuales del equipo o en las placas de identificacion. Si su 
equipo estd en amperios, conviertalos en vatios multiplicando la capacidad de amperios hora por la tension nominal de 
la linea de CA (230). 

2° Paso: 

Para determinar la intensidad de CC necesaria, divida por 1 2 la potencia total necesaria (calculada 
en el 1 er Paso) 

3^ Paso: 

Para estimar la capacidad de una bateria en Amperio Hora, multiplique la intensidad de CC necesaria 
(calculada en el 2° Paso) por el numero de horas que han pasado entre carga y carga de la baten'a. 

4° Paso: 

La capacidad nominal en amperio horas de una bateria se dan normalmente para una duration de 
20 horas hasta que se descarga. Cuando se descarga mas rapido, la capacidad real de amperio 
horas es inferior. Para compensar esta diferencia, multiplique por 1 ,2 la estimation aproximada de 
la capacidad en amperio horas de la baten'a (calculada en el 3" Paso); se va a obtener la capacidad 
optima en amperio horas de la bateria que hay que conectar a su APS.** 

** El resultado de los amperios de carga multipllcados por el numero de horas de carga debe ser superior a la canlidad 
de amperios hora de descarga que se oblienen entre carga y carga de las baterias. Sino se descargardn completamente los 
bancos de baterias. 



A Conexion de Baterias A 

/ I \ ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD ZJA 

• Usted debe conectar baterias para operar el sistema APS. 

• Los sistemas multiples de baterias deben estar compuestos de baterias del mismo voltaje, 
edad, capacidad en amperios/hora y tipo. 

• Mantenga el lugar donde estan las baterias con ventilacion adecuada. Gases hidrogenos 
explosivos pueden acumularse cerca de las baterias si no existe buena ventilacion. 
Pueden producirse chispas durante la conexion final de las baterias. 

• No permita que cuerpos extrahos entren en contacto con los dos bornes de entrada de 
CD. No los una o permita que estos entren en contacto. Esto puede resultar en lesiones o 
dahos severos. 
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Conexion a la Baterfa (Estandor) 



Conexion a una sola Baterfa 12V 



(Vease esquema 5, p. 46. Nota: 5.1 indica el fusible). 

Conexion a un banco de varias Baten'as de 12V (en Paralelo) 



(Vease esquema 6, p. 47. Nota: 6.1 Indica el fusible). 

Conexion a un banco de varias Baten'as de 6V (en Serie) 



(Vease esquema 7, p. 47. Nota: 7.1 indica el fusible. Ademas, la conexion permite suministrar CC de 1 2V). 

• Conecte la Terminal de CC positiva del APS directamente a un 
fusible situado cerca de su baterfa. 

UL le aconseja que instale una caja de fusibles y un fusible reconocidos por UL a 1 8 pulgadas (unos 
46 cms.) de la baterfa. El fusible debera soportar un mi'nimo de 1 00 amperios. (Vease esquemas 5, 
6 y 7 para conectarlos correctamente). 

• Utilice el cableado de la baterfa ESTANDAR MAS CORTO y DE 
MAS CALIBRE. 

Utilice cableado n°4 para cables de CC que no midan mas de 1 0 pies (3 metros y medio) de largo. 
Utilice cables n°2 que no midan mas de 1 6 pies (5 metros y medio) de largo. Los cables estandares 
cuanto mas cortos y de mas calibre mejor puesto que permiten disminuir bajadas de tensiones de 
CC y optimizar la transmision de corriente.* 

• Los modelos APS pueden suministrar una potencia en voltios de salida mucho mas elevada durante periodos breves de 
tiempo, por lo que se deben configurar los cables de manera que puedan soportar estos breves periodos de fuerte 
corriente. Aunque los modelos APS convierten la electricidad muy eficazmente, las capacidades nominales estdn limitadas 
por la largura y el calibre de los conductores entre la baterfa y el APS. 



Conexion a la Baterfa (para Vehfculos) 



Si hace funcionar herramientas de mano ligeras o cualquier otro aparato pequeno durante un breve 
periodo de tiempo, elija una conexion de base (vease esquema 8, p. 47. Nota: 8.1 indica el 
alternador; 8.2 indica la masa de la baterfa del vehiculo; 8.3 una baterfa de 12V del vehfculo; 
y 8.4 el fusible). Si utiliza su APS para alimentar fuertes cargas durante iargos periodos de tiempo, 
elija la conexion avanzada (vease esquema 9, p. 47. Nota: 9.1 indica el alternador; 9.2 un aislante 
para baterfa; 9.3 la masa de la baterfa del vehfculo; 9.4 una baterfa de 12V del vehfculo; y 9.5 
el fusible). Esta conexion incorpora un aislador para baterfa y un sistema de baterfa por separado 
para suministrar corriente electrica al APS, mientras se evita que la baterfa del vehiculo se vacfe. 
Nota: Segun para que desea utilizarla, necesitara mas de una baterfa Deep Cycle de 12V. 

Cuidado: Nunca haga funcionar su APS en un alternador sin que haya una bateria conectada como se muestra en los 
esquemas 8 y 9, p. 47. 
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Conexion de los Equipamientos 



Si desea evitar las sobrecargas, haga que los requisitos en 
cuanto a energia electrica de sus equipamientos correspondan 
con la capacidad de alimentacion de su APS. 



Para calcular los requisitos en cuanto a energia electrica de sus equipamientos, no confunda la 
potencia nominal "Continua" con la potencia nominal "Maxima". Los motores electricos consumen mas 
energia cuando se encienden ("energia maxima") que cuando funcionan de manera continuada. La 
potencia nominal maxima es entre 2 y 5 veces mas elevada que la potencia "Continua". La mayoria 
de los motores electricos necesitan "potencia maxima" solo en el momento de ponerlos en marcha. Sin 
embargo, los motores electricos que se encuentran en equipamientos tales como neveras y bombas 
de los carteres alternan constantemente entre Marcha y Paro segun la demanda. Estos motores 
necesitan "potencia maxima" en cualquier momento y muy a menudo mientras estan en servicio.* 

* Una vez que el APS ha puesto en marcha un motor electrico, tendrd todavia energia en reserva mientras el motor estd 
funcionando para poder dedicarse a otros aparatos. Se podrd aumente la carga de su APS como se desee. Nota: Si las 
baterias estdn casi descargadas o si el motor es poco eftcaz, viejo o muy gastado, los fusibles de la bateria pueden saltar. 



Conecte su equipo a los receptaculos del APS. 



• ordenadores • aparatos del hogar • motores electricos (hasta 1/6 hp) 

• micro-ondas • neveras • herramientas para energia electrica 

• lectores de CD • tocadiscos • jY mas aun! 

• luces • aparatos de video 

• magnetofonos • bombas de los carteres 

* Todos los modelos de APS estdn dotados de un ondulador de regulacidn de la potencia para que los aparatos que dependen de 
una linea de CA pueden funcionar correctamente. Los aparatos que dependen de las frecuencias de la linea son los ordenadores, 
los aparatos de video, los lectores de CD, y los tocadiscos. 



Ajustar el Conmutador "Modo Funcionamiento" 

Pase en modo "AUTO" cuando este utilizando equipamientos conectados. VENTAJA: Suministra 
energia de reserva a la bateria durante apagones o reducciones de intensidad. 

Pase en modo "CARGAR SOLO/REMOTO" cuando no este utilizando equipamientos conectados. 
(CUIDADO: jUPS no suministra energia de reserva!). VENTAJAS: A) La bateria sigue cargandose 
mientras haya energia electrica, y B) el ondulador del APS se apaga por lo que se evita que la bateria 
se vaci'e durante los apagones o las reducciones de intensidad. 

Nota: Cuando el conmutador esta en posicion "CARGAR SOLO/REMOTO", puede utilizar un 
conmutador de 2 (suministrado por el usuario) para pasar del modo "CARGAR SOLO " al modo 
" AUTO". (Vease la descripcion del Conector Remoto en la pagina 21). 

Pase en modo "Paro" para apagar del todo el APS y los equipamientos conectados a el o para 
reiniciar el APS despues de que se haya apagado debido a una sobrecarga o a un calentamiento 
excesivo. 



Conexion de Equipos 
ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD 



Tripp Lite no recomienda el uso de sus fuentes automaticas de energia de emergencia de la serie APS en aplicaciones de 
mantenimiento de vida donde un defecto o falla del sistema APS pudiera causar la falla o significativamente alterar el 
rendimiento de dispositivos vitales. Comum'quese con Tripp Lite para obtener mas informacion al respecto. 

No conecte unsupresordesobretensionestransitorias, reguladordevoltaje,acondicionadorde linea o sistema UPS/no-break a 
los receptaculos de salidade esta unidad. 

No conecte elsistemaAPSasimismo; esto dafiara la unidad y anulara su garantia. 



19 



200002089 APS Manual 230 Volt Version.p65 19 



5/31/00, 4:30 PM 




(Vease esquema 1 0, p. 48 para localizar los siguientes interruptores, indicadores visuales y demas 
funciones. 10.1 muestra el Adaptador Universal UnlPlug [Incluido en los modelos APS INT 512] 
que acepta la mayori'a de las tomas de todo el mundo; 1 0.2 muestra el enchufe y el cordon. Nota: 
1 0.21 = masa, 1 0.22 = neutro, 1 0.23 = h'nea, 1 0.24 = cordon de linea desmontable. 1 0.3 muestra los 
"Conmutadores DIP de Conf iguracion" situados en la parte inferior de la unidad.) 



Conmutadores 

L Conmutador "Modo Funcionamiento" 

Este conmutador elige el modo de funcionamiento del APS (bien "CARGAR SOLO/REMOTO", 
"AUTO" o "OFF"). Vease "Conexion Equipamientos" para ajustar el conmutador lo mejor posible. 

2. Conmutadores DIP "CONFIGURACION" 

Se deben ajustar estos cuatro conmutadores segun el tipo de bateria que se conectara a su APS y 
segun el nivel de tension de salida con el que su APS pasara automaticamente a energi'a proveniente 
de la bateria. Cuando se ajusta el Conmutador n° 1 DIP para elegir el Tipo de Bateria se tiene que 
tener en cuenta el tipo de baterias que se conectan o sino se danaran o se degradaran las baterias 
durante un largo periodo de tiempo. La mayoria de las cargas se realizan correctamente si se ajusta 
el Conmutador n°2 DIP de Alta Tension de CA de su APS a 257V y los Conmutadores n°3 y n°4 DIP 
de Baja Tension de CA a 1 81 V. Ajuste su APS por encima o por debajo de estos puntos para reducir 
al maximo la frecuencia de utilizacion de la baten'a provocada por cambios momentaneos de alta/ 
baja tension de la h'nea que no tienen una incidencia muy importante en el funcionamiento de los 
equipos. (Vease "Instalacion del APS" y el esquema 1 de la pagina 46.) 



Indicadores Visuales 

3. "LINE" (LINEA) 

La luz verde se enciende cada vez que un equipo conectado recibe energi'a de linea de CA 
proveniente de la red publica . Se volvera intermitente cada vez que hay energia de la red publica y 
que el Conmutador Modo Funcionamiento de su APS esta en position de "Cargar solo/Remoto" para 
avisarle que el ondulador de su APS esta apagado y que el APS NO suministrara baten'a de reserva 
durante apagones, reducciones de intensidad o sobretensiones. 



La luz roja se enciende cada vez que un equipo conectado recibe energia de h'nea de CA proveniente 
de la bateria (durante apagones, reducciones de intensidad o sobretensiones mientras esta 
conectado a una red publica de energia o cuando esta conectado a baterias si esta funcionando en 
un vehi'culo). 

5. "LOAD" (CARGAR) 

La luz roja se enciende cuando la carga del APS se sitiia entre un 80% y un 1 1 0% e su capacidad. 
La luz se volvera intermitente cuando el ondulador del APS se apaga debido a una sobrecarga 
importante o a un calentamiento excesivo. Si esto ocurre, ponga el Conmutador de Modo 
Funcionamiento en OFF. Quite la sobrecarga. Deja que la unidad se enfn'e. Luego podra volver a 
encender el APS. 



4. "INV" 
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6. Conmutadores de carqa alta (HI), media (ED) y floja (LO) de las bateri'as 

Las tres luces se encienden segun varias secuencias para mostrar el nivel de carga y de tension 
aproximados de su banco de baterias conectadas y le avisa de diferentes situaciones de fallo: 

INDICACION DE CARGA DE LA BATERIA (Aproximadamente) 



Indicador 


Capacidad 


Voltios 


Verde 


91% - Total 


12.0 - 16.0 


Verde & Amarillo 


81% - 90% 


11.8 - 12.0 


Amarillo 


61% - 80% 


11.6-11.8 


Amarillo & Rojo 


41% - 60% 


11.3-11.6 


Rojo 


21% - 40% 


11.0-11.3 




1% - 20% 


10.0 - 11.0 


Rojo intermitente 


0% (ondulador apagado) 


<10.0 


Todas las luces se encienden 


Excessive discharge 


<8.0 


y se apagan Lentamente * 






Todas las luces se encienden 


Overcharge 


>16.0 



y se apagan Rapidamente ** 

* Aproximadamente medio segundo encendidas, medio segundo apagadas. Vease section Buscar Fallos. 

** Aproximadamente 'A de segundo encendidas, *A de segundo apagadas. Tambien pueden indicar un fallo en la carga de la baterfa. 

Vease section Buscar Fallos. 



Otras Funciones 



7. Terminates de entrada de CC 

Las tuercas mariposa de las Terminales fijan los conductores provenientes de su baterfa externa. 
Conecte una baterfa o un sistema de baterias que puedan suministrar 12V de CC a su APS y una 
capacidad adecuada de amperios horas. Para mejorar la conexion, utilice patas soldadas en los 
cables de su baterfa. Vease la seccion Seleccionar la Baterfa para mas informacion. 

8. Receptaculos de CA (NEMA 5-1 5R) 

Estos receptaculos permiten conectar equipos disenados para funcionar con CA de 230V a 50/60 
Hz. Algunos modelos APS INT 512 necesitan adaptadores para receptaculos (se incluye un 
Adaptador Universal vease esquema 10.1, p. 48) para poder conectar el equipo al APS. 

9. Cordon Linea CA (NEMA 5-1 5P fijo o desmontable) 

Conecte el cordon a una toma de corriente de 230V y 50/60Hz. NO conecte el cordon a los 
receptaculos de CA del APS. En su cordon macho NEMA 5-1 5P, el APS INT 512 Neva un enchufe 
macho IEC-320 y uno hembra IEC-320 desmontable. Cuidado con la polaridad del enchufe como lo 
muestra el esquema 10.2, p. 48. 

10. Disyuntor Ajustable 

El disyuntor protege su APS contra los dahos causados por una sobrecarga. Quite la causa de la 
sobrecarga. Espere 1 minuto y vuelva a poner en marcha el disyuntor. 

1 1 . Conector "ON/OFF" Remoto 

Permite controlar el APS con ayuda de un cable suministrado por el usuario y de un conmutador de 
2 posiciones. El conector acepta enchufes de telefono miniatura de 2 conductores de 3,5 mm. Nota: 
el conmutador remoto solo controla el funcionamiento del APS cuando el conmutador "MODO 
FUNCIONAMIENTO" del APS esta en la posicion "CARGAR SOLO". El conmutador remoto 
suministrado por el usuario, solo puede pasar del modo "CARGAR SOLO" al modo "AUTO". Tras 
f inalizar la conexion remota, se determina que posicion corresponde al modo "CARGAR SOLO" y que 
posicion corresponde al modo "AUTO" para ese conmutador en especial. La posicion de su 
conmutador remoto en el modo "CARGAR SOLO" hace que el indicador visual verde "LINEA" este 
intermitente. 
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Buscar Fallos 



Verifique lo siguiente antes de enviar su sistema APS al centra de servicio. Llame al Departamento de Servicios 
a Clientes antes de enviar el sistema APS. 



SINTOMAS 


PROBLEMAS 


CORRECCIONES 


Los receptaculos del APS no 
suministran potencia de salida 
(y hay CA de entrada) 


No se ha conectado correctamente el 
APS al receptaculo mural. 


Conecte el APS a un receptaculo mural. 


El disyuntor no funciona. 


Vuelva a poner en marcha el disyuntor. 


El APS no funciona debido a un exceso 
de tension de la bateria (>CC de 16V), 
por lo que el cargador puede que no 
funcione. Desconecte la linea para evitar 
provocar danos irreversibles a la bateria. 


Apague el APS. Espere 1 minuto y 
pongalo en modo "AUTO". 


El APS esta apagado. 


Ajuste el APS en modo "AUTO" o 
"CARGAR SOLO". 


Los receptaculos del APS no 
suministran potencia de salida 
(ni tampoco hay CA de 
entrada) 


El disyuntor no funciona. 


Vuelva a poner en marcha el disyuntor. 


El conmutador Modo Funcionamiento 
esta en posicion "CARGAR SOLO". 


Ajuste el conmutador Modo 
Funcionamiento en posicion "AUTO". 


Fallo a nivel de la carga o debido a 
temperaturas demasiado elevadas. 


Apague el APS. Espere 1 minuto, quite la 
sobrecarga y pongalo en modo "AUTO". 


La bateria se ha descargado demasiado. 


Compruebe las condiciones de la 
bateria. 


El APS no carga la baten'a (y 
hay CA de entrada) 


Las baten'as conectadas estan muertas. 


El fusible* de la bateria se ha quemado. 


Compruebalo y cambie las viejas baten'as. 


Los cables* de la bateria estan 
sueltos o se han degradado. 


Compruebalo y cambie el fusible. 


Compruebalo y conecte o cambie los cables. 


El cargador del APS no funciona. 


Apague el APS. Espere 1 minuto y 
pongalo en modo "AUTO". Si se apaga 
automaticamente, llame al Servicio de 
Atencion al Cliente de Tripp Lite. 


Ningun indicador visual 
funciona (ni tampoco hay CA 
de entrada). 


Esto es normal si el APS esta en 
posicion "CARGAR SOLO". 




Ningun indicador visual 
funciona (que haya o no CA de 
entrada). 


La bateria se ha descargado 
demasiado. 


Utilice un cargador auxiliar que haga 
aumentar la tension de la bateria hasta 
un minimo de 9V de CC. Compruebe las 
conexiones externas de la Baten'a y el 
fusible. Se pone en marcha 
automaticamente cuando las 
condiciones son buenas. 


Todos los indicadores visuales 
de la Bateria del APS se 
encienden y se apagan 
lentamente. 


La bateria se ha descargado 
demasiado. 


Utilice un cargador auxiliar que haga 
aumentar la tension de la bateria hasta 
un minimo de 9V de CC. 
Se pone en marcha automaticamente 
cuando las condiciones son buenas. 


La luz de la Bateria "LO" del 
APS esta intermitente. 


El ondulador no funciona porque la 
tension de la bateria ha estado mas de 
5 segundos por debajo de los 10V de 
CC. Esto permite proteger la bateria de 
danos irreversibles. 


Vuelva a poner en marcha la baten'a 
colocando el conmutador de control en 
OFF y luego en ON. 


Todos los indicadores visuales 
de la Bateria del APS se 
encienden y se apagan 
rapidamente. 


Apagon debido al Alta Tension de la 
bateria durante el modo Carga. 


compruebe todas las fuentes de carga. 
Vuelva a poner en marcha la baten'a 
colocando el conmutador de control en 
OFF y luego en ON. 


El indicador visual "CARGA" de 
la Baten'a del APS se enciende 
y se apaga rapidamente. 


Sobrecarga en el ondulador debido a 
una carga excesiva o a un 
cortocircuito. Si dura durante mas de 5 
segundos el ondulador quedara fuera 
de servicio. 


Vuelva a poner en marcha la bateria 
reduciendo la carga y coloque el 
conmutador de control en OFF y luego 
en ON. 



*Suministmdas por el usuario. 
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Lfmites de la Garantfa 



Tripp Lite garantizasus product osdecualquierdefectodematerialy la manodeobra durante unperiododeunano (anivelnacional)ode120 
dias(anivelinternacional)apartirdelafechainicial delacompra. Las obligacionesde Tripp Lite resultantesde esta garantia selimitan a 
repararocambiar cualquierproductodefectuoso. Paraque la garantia seapliqueasu producto,tiene que recibir por partede Tripp Lite ode 
unserviciooficial Tripp Liteun numerodeAutorizacionde Material Devuelto(RMA). Hay quedevolverlosproductosaTripp Lite oaunservicio 
oficial de Tripp Lite con lostodos portes pagados y deben ir acompanados de una breve descripcion del problema encontrado asi como de 
la prueba de compracon lafecha y el lugar donde se ha comprado el producto. Esta garantia no cubre los equipos danados por accidente o 
por negligencia en la utilizacidn o que hayan sido alterados o modificados de cualquier manera. Esta garantfa solo cubre el verdadero 
compradorque haregistradosuproductodentrodelplazodelOdiasapartirdelafechadecompra. 

SALVO LAQUE SE INCLUYE AQUi, TRIPP LITE NO HACE GARANTIAS, Nl EXPRESAS Nl IMPLl'CITAS, QUE SETRATE DE GARANTIAS 
PARA LA COMERCI ALIZACON O PARA LA APTITUD A UN USO PERSONAL. Algunos estados no permiten las garantias limitadas o con 
exclusiones, por lo que en esta caso las limitacionesy las exclusionesdenuestra garantia nose aplicaran a los compradores. 
SALVO LO QUE SE INCLUYE AQUi, TRIPP LITE NO ES RESPONSABLE EN NINGUN CASO DE LOS DANOS DIRECTOS, 
INDIRECTOS, ESPECIALES, ACCIDENTALES O LOS QUE RESULTAN DE LA UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO, INCLUSO 
SI SE LE AVISA DE LA POSIBILIDAD DE QUE TALES DANOS PUEDAN SUCEDER. En concrete, Tripp Lite no aceptara ninguna 
demanda de reembolso de gastos, de perdidas de beneficios o de recetas, de perdida de material, perdida de utilizacidn de material, 
perdida de programas, perdida de datos, gastos de devolucidn, reclamaciones de terceras personas, etc. 



Caracterfsticas 



INVERTER 

Onduladorpotenciacontinuaa20°C: 
Puntade potencia (en 5 segundos): 
Rendimiento (aplenacarga): 

Intensidad de lacorrientecontinuaa 12V- Plena carga: 
- Sin carga: 

Tension nominal de entrada: 
Franja de tension nominal de salida: 
Nominal de salida: 
Frecuencia nominal de salida: 
Forma delaonda: 



APS INT 51 2 

500voltios 

1200voltios 

90% 

52amperios 

1 amperio 

12VCC 

10to 15.5V 

230VAC+/-5% 

50/60Hz+/-.3% 

Sinusoide 



CARGADOR DE LA BATERIA 

Capacidad de carga de CC: 
Tension aceptable: 
Tension de estabilizacion: 
Tension de entrada: 
Intensidad de la CAde entrada: 

LINE VAC OPERATION 

Tension minima de entrada: 

Tension maximade entrada: 

I ntensidad maxima de entrada: 

Frecuencia de entrada: 

Corriente maxima de salida: 

Duracion de latransferencia automata: 

Dimensiones {Alto x Ancho x Prof.): 
Peso: 



18amperios 

por elegir 1 4,4/1 4,2 Bateria liquida o Gel 
por elegir 1 4,4/1 4,2 Bateria liquida o Gel 
230 V 
5amperios 



por elegir 1 44, 1 62, 1 81 b 200 V 

porelegir2576276V 

1 1 amperios 

50/60Hz+/-10% 

5amperios 

6 milisegundos, duracion nominal 



17.4x17.4x25.4cm 
8.2 kg. 



Mantenimiento & Reparaciones 



Mantenimiento 

Los aparatos de la serie APS no necesitan ningun mantenimiento especial pero deben mantenerse en 
un lugar seco cualquieraqueseaeltiempo.Setendraquecomprobaraintervalosregulareslaconexion 
de los cables, tanto a nivel del aparato como a nivel de la bateria. Limpier i volver a apretar si necesario. 

Reparaciones 

Para enviar el APS a la sociedad Tripp Lite, empaquete con cuidado la unidad en su CARTON DE 
EMBALAJE ORIGINAL. Adjunte una carta explicando con detalle los sintomas del problema 
encontrado. Si la unidad de suministro electrico esta cubierta por la garantia en ese momento, 
adjunte una copia de la prueba de compra (ticket de caja). 
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Introduction 




relie, tant que ce courant est disponible. En cas de panne, de surtension ou de reduction d'intensite, 
a travers une commutation automatique sur une source de courant par batteries externes il assure 
aux appareils relies un courant alternatif a tension et frequence regulees. 

Temoins multifonctions 

Deuxjeux de temoins signalent en permanence le niveau de charge de la batterie, les etats de panne 
et de fonctionnement de I'appareil. L'un de ces jeux affiche I'etat de charge des batteries et les 
avertissements de panne ; I'autre affiche I'etat de fonctionnement de I'appareil. 

Selecteurs a plusieurs fonctionnements 

Les options de fonctionnement du systeme APS sont regroupees en deux points de commande. Elles 
permettent de regler un grand choix de tensions pour lesquelles I'onduleur se mettra automatiquement 
en marche, de facon a maximaliser la protection du materiel et a minimiser la ponction sur les 
batteries. Autres options : reglage par commande a distance, ce qui augmente la commodite ; 
reglage du type de batterie, pour maximaliser I'efficacite de chargement. 

Sortie a regulation de frequence (mode onduleur) 

La regulation de frequence de I'alimentation assure un fonctionnement correct des appareils 
sensibles a la frequence. 

Protection automatique contre les surtensions 

En cas de surtension, I'appareil se protege automatiquement et protege aussi les batteries. 
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Chargeur de batterie avance a 
trois etapes de chargement 

L'appareil APS recharge plus 
rapidement les batteries que les 
chargeurs classiques. En effet, sa 
courbe de charge a trois etapes 
(essentiel de la charge, absorption et 
stabilisation) est optimalisee quel que 
soit le type de batterie utilise (batterie 
hydroelectrique ou batterie a gel)*. De 
plus, avec le systeme de charge avance, 
les batteries sont protegees contre les 
exces de charge et de decharge, et ont 
une plus longue duree de vie. 



COURBE DE CHARGE EN ^ *Lesniveauxd 'absorption etde stabilisation different suivantle 

FONCTION DU TEMPS type de batterie, qui peutetre regie pari 'utilisateur, soit sur la 

position Wet { Batterie hydroelectrique ), soit sur la position Gel 
(Batterie a gel). 



100% 




100 200 300 400 500 



PUISSANCE EN WATTS 



Production a haut rendement 

Les circuits avances de l'appareil 
produisent une ondulation plus efficace 
du courant, ce qui minimise la perte 
d'energie et permet un plus long 
fonctionnement entre les recharges. 
Meme lorsque la charge des batteries 
diminue, l'appareil APS maintient une 
sortie hautement efficace. 



Ce manuel contient des instructions et avertissements a respecter scrupuleusement pour la 
manutention, I'installation, I'utilisation et I'entreposage de nos appareils APS. 
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Installation de I'APS 



Reglage des selecteurs de configuration* 



(Voir schema 1, page 46. Nota : 1.1 presente la configuration des selecteurs, 1.2 correspond 
a la position avant, 1.3 a la position arriere). 

A I'aide d'un petit outil, regler les 4 selecteurs (a la partie inferieure de I'appareil APS) : selectionner 
le type de batterie, regler le domaine de tension hors duquel I'appareil passe automatiquement en 
alimentation sur batterie. 

:= Ejjccluer cette selection avant le montage dejinitifde I'appareil. 

• Comment selectionner le type de batterie 

(Selecteur n°1) 

ATTENTION : l^reglageduselecteurdebatteriedoitcorrespondreautypedebatterie installed sinonlcsbatten^^ 

ou de se deteriorer a la longue. Pour plus de renseignetnenls, on se reponera au paragraphe Selection du type de batterie, page 28. 

Arriere 



Type de batterie Position du selecteur 

Batterie A gel (hermetique) Avant 

Batterie hydroelectrique (ouverte) Arriere** 



I I 

12 3 4 | %b 



• Selectionner le point de passage en alimentation Avant 
sur batterie quand la tension alternative est elevee 

(Selecteur n°2) Arriere 



Batterie 
hydroelectrique 



Tension Position du selecteur 

276 V Avant 

257 V Arriere** 



I 



12 3 4 



Avant 



A 257V 



V 276V 



• Selectionner le point de passage en alimentation sur batterie 
quand la tension alternative est faible 

(Selecteurs n° 3 et 4) 

Arriere Arriere Arriere 



Arriere 



II 



12 3 4 



II 



12 3 4 



II 



12 3 4 



II 



12 3 4 



Avant 
200V 

n°4 Avant 
n°3 Avant 

Reglages effec 



Avant 
181V 

n°4 Avant 
n°3 Arriere 



Avant 
162V 

n°4 Arriere 
n°3 Avant 



Avant 
144V 

n°4 Arriere 
n°3 Arriere 



Passage de la frequence de 50 Hz a la frequence de 60 Hz 

Ce reglage est reserve au personnel qualifie* 

(Voir schema 2 page 46. Nota : 2.1 . correspond a la Resistance de reglage qui se trouve dans 
Tangle superieur droit du circuit imprime, cote composant). 

Pour regler de facon permanente I'appareil APS INT 512 sur la frequence de 60 Hz, le personnel 
qualifie devra ouvrir le boTtier*, reperer la resistance sur le circuit imprime et retirer celle-ci. 

* Avant la conversion a la frequence de 60 Hz., arreter et debrancher I'appareil. 



Raccordement au secteur 

Ne brancher I'appareil que sur des prises secteur en 230 V et 50 ou 60 Hz. 
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Installation de I'appareil (optlonnelle) 



Installation definitive* 



(voir schema 3, p 46). 

• Installer quatre attaches de 5 mm (n°8) sur une surface rigide horizontale, en utilisant les mesures 
indiquees sur le schema. (Laisser depasser legerement la tete des attaches pour qu'elle puisse entrer 
dans les trous prevus a la partie inferieure des pattes de TAPS). 

• Positionner les quatre trous des pattes de I'appareil sur les quatre attaches et stabiliser I'appareil 
en le faisant glisser soit vers I'avant soit vers I'arriere. Bloquer en position a I'aide du support en L. 

• Recommande pour V installation dans un vehicule ou dans un emplacement exigeant des attaches permanentes et sures. 
Attaches et supports a fournir par I ' utilisateur. Avant tout montage I'appareil doit etre mis a Varret et debranche. 



Installation de la protection contre les eclaboussures* 



(voir schema 4, p 46). 

Installer quatre vis metalliques de 4 mm (n°8) dans les quatre trous pratiques dans une plaque rigide 
horizontale de 175 mm x 225 mm qui servira de protection contre les eclaboussures. Installer au 
prealable quatre entretoises creuses de 25 mm de long dans les quatre trous du panneau superieur 
de I'appareil. 

* Recommande en cas d 'utilisation dans des lieux humides. Vis metalliques, protection contre les eclaboussures et entretoises creuses 
a fournir par 1' utilisateur. Avant tout montage I'appareil doit etre mis a Varret et debranche. 



A INSTALLATION DE LAPS 
/!\ AVERTISSEMENTS DE SECURITE 

• Installer I'appareil a I'interieur, a I'abri de I'humidite, de la chaleur, de la poussiere ou 
de 1'ensoleillement direct. 

• Prevoir suffisamment d'espace sur tous les cotes pour une ventilation adequate. Plus 
la charge du materiel connecte sera forte, plus le degagement de chaleur sera 
important. 

• Ne pas retirer ou modifier la broche de terre de la prise de I'appareil. Ne pas utiliser 
d'adaptateur a deux broches. 

• Brancher sur une prise secteur a trois fiches avec prise de terre. Ne pas brancher 
I'appareil sur lui-meme : I'appareil serait endommage et la garantie automatiquement 
annulee. 




200002089 APS Manual 230 Volt Version.p65 27 



5/31/00, 4:30 PM 



27 



Selection des batteries 



Selection du type de batterie 

Selectionner une batterie ou un groupe de batteries susceptibles defournira I'appareil une alimentation 
en courant continu de 12 V, et au materiel relie une capacite adequate en quantite d'electricite.* 

* Bien que nos modeles APS soienl des onduleurs hautement efficaces, leur capacite theorique est limite par la capacite en amperes- 
heures des batteries externe. 

Pour une performance optimum de I'appareil, on selectionnera des batteries "Deep-cycle", de types 
hydroelectrique (ouvertes) ou de type a gel/tampon de verre absorbe (batteries hermetiques). Les batteries 
de 6 V de type "chariot de golf, Marine Deep-cycle ou 8D Deep-Cycle sont egalement acceptables.** 

** he selecteur n°l (type de batterie) doit etre regie de facon a correspondre au type de batterie raccorde, sinon les batteries risquent 
d'etre endommagees ou de se deteriorera la tongue. Pour plus de renseignements on se reportera au paragraphic Installation de I 'APS. 



Selection de la capacite en amperes-heures des batteries 

Etape 1 : 

Pour determiner la capacite totale requise on calculera la somme des puissances nominales du 
materiel raccorde.* 

* La capacite nominate est habituellement indiquee sur la notice de I'appareil ou sur sa plaque d' identification. Pour 
convertir en watts une indication en amperes-heures, on doit multiplier la capacite en amperes-heures par la tension 
nominale du secteur (230V). 

Etape 2 : 

Pour determiner I'intensite de courant continu requise, on divisera par 1 2 la puissance totale requise 
(calculee a I'etape 1). 

Etape 3 : 

Pour evaluer la capacite d'une batterie en amperes-heures, on multipliera I'intensite de courant 
continue requise (calculee a I'etape 2) par le nombre d'heures ecoulees entre deux recharges de la 
batterie. 

Etape 4 : 

La capacite nominale en amperes-heures d'une batterie est habituellement donnee pour une duree 
de 20 heures jusqu'a la decharge. Lorsque la decharge est plus rapide, la capacite reelle est 
inferieure. Pour compenser cette difference, on multipliera par 1 ,2 revaluation approximative de la 
capacite en amperes-heures (calculee a I'etape 3) ; on obtiendra ainsi la capacite optimale en 
amperes-heures a raccorder a TAPS.** 

** Le produit des amperes de charge par le nombre d'heures de charge doit etre superieur a la quantite d' amperes-heures 
de decharge tirees sur la batterie entre deux charges. Sinon il y aura decharge a plat du groupe de batteries. 

A Raccordement des batteries A 
IA\ AVERTISSEMENT DE SECURITE^-IA 

• Pour pouvoir fonctionner, les modeles APS doivent etre relies aux batteries. 

• Si Ton utilise plusieurs groupes de batteries, celles-ci doivent avoir la meme tension, le 
meme age, la meme capacite en amperes-heures et le meme type. 

• L'emplacement des batteries doit etre bien ventile. Sinon de I'hydrogene gazeux explosif 
risque de s'accumuler au voisinage des batteries. II peut alors y avoir production d'etincelles 
lors du raccordement final des batteries. 

• Ne pas laisser des corps etrangers entrer en contact avec les deux bornes d'entree de 
courant continu. Ne pas les mettre en court-circuit ni de realiser un pont electrique entre 
elles. II y a risque d'electrocution avec blessures graves ou dommages materiels graves. 
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Raccordement a la batterie (normal) 



Raccordement a une seule batterie de 12 V 



(Voir schema 5, p 46, Nota : 5.1 indique le fusible) 

Raccordement a un groupe de plusieurs 
batteries de 12 V (en parallele) 

(Voir schema 6, p 47, Nota : 6.1 indique le fusible) 

Raccordement a un groupe de plusieurs batteries de 6 V (en serie) 

(Voir schema 7, p 47, Nota : 7.1 indique le fusible. Ce systeme de raccordement combine 
fournit un courant continu de 12 V). 

• Raccorder directement la borne positive de CAPS a un fusible 
place au voisinage de la batterie. 

UL recommande que Ton installe, a moins de 50 cm de la batterie, un fusible et bloc fusible composant 
reconnu par UL. Ce fusible devra avoir une capacite d'au moins 100 amperes (voir schemas de 
raccordement des figures 5, 6 et 7). 

• Utiliser le cablage de batterie LE PLUS COURT ET DE PLUS 
GROS CALIBRE. 

Pour les cables courant continu de moins de 3 m on utilisera du cable n°4. Pour les cables 3 a 5 metres 
on utilisera du cable n°2. Lorsque le cable est court et de gros calibre, la chute de tension est limitee, 
ce qui permet un transfert maximum du courant.* 

*Les modeles APS sont capables de fournir une puissance beaucoup plus elevees pendant de brefs laps de temps. Le cablage devra done 
avoir une configuration permettant de trailer ces ponctlons de courant de courte duree. Meme si nos modeles APS sont des onduleurs 
hautement efficaces, leur capacite nominate est limitee par la longueur et le calibre des conducteurs entre la batterie et I 'APS. 



Raccordement a une batterie (de vehicule) 



Pour faire fonctionner des outils manuels legers ou autres petits appareils pendant un bref laps de 
temps, on utilisera le raccordement de base (schema 8, page 47. Nota : 8.1 designe I'alternateur ; 
8.2 la masse de la batterie du vehicule ; 8.3 une batterie de vehicule de 12 V ; 8.4 designe 
le fusible). Pour alimenter de fortes charges pendant des laps de temps prolonges, on choisira 
le raccordement avance (schema 9, page 47. Nota : 9.1 designe I'alternateur ; 9.2 un isolateur 
de batterie ; 9.3 la masse de la batterie du vehicule ; 9.4 une batterie de vehicule de 12 V ; 
9.5 designe le fusible). Ce raccordement prevoit un isolateur de batterie et une batterie distincte 
pour apporter du courant au systeme APS, tout en I'empechant de tirer sur la batterie du vehicule. 
Nota : Suivant I'application, il pourra etre necessaire d'utiliser plus d'une batterie Deep Cycle de 12 
volts. 

Attention : ne jamais faire fonctionner I'APS sur un alternateur sans le raccorder a une batterie (schemas 8 et 9, page 47). 
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Raccordement des appareils 



Pour eviter les surcharges, les besoins en puissance du materiel 
doivent correspondre a la capacite d'alimentation de CAPS. 



Pour calculer les besoins en puissance d'un appareil, on ne confondra pas puissance nominale 
"continue" et puissance nominale "maximum". Les moteurs electriques consomment plus de 
puissance au demarrage que pendant leur fonctionnement continu. Leur puissance nominale 
"maximum" est ainsi de 2 a 5 fois plus elevee que la puissance nominale "continue". La plupart des 
moteurs electriques ont seulement besoin de la puissance maximum au demarrage. Toutefois, les 
moteurs electriques des refrigerateurs et des pompes de puisard se mettent en marche ou s'arretent 
en fonction de la demande. lis ont besoin de la puissance maximale a des moments imprevisibles.* 

*Lorsque I' APS a lance un moteur electrique, il dispose, pendant que le moleur tourne, d'une reserve de puissance qui pent etre consacree 
a d'autres appareils. On pourra augmenterd discretion la charge de I 'APS. Nota : si les batteries sontpresque dechargees, ousi le moteur 
a un mauvais rendement ou est use ou trop age, les fusibles de batterie peuvent sauter. 



Raccorder le materiel aux prises de TAPS. 



• ordinateurs • appareils menagers • lecteurs de CD 

• fours a micro-ondes • refrigerateurs • magnetoscopes 

• lampes • outils electriques • magnetophones 

• pompes de puisard • moteurs electriques • etc. 

• tourne-disques (moins de 0,16 CV) 

* Tons les modeles APS sont dotes d'une sortie onduleur a regulation de frequence qui permet un fonctionnement correct 

des appareils sensibles a la frequence du secteur : ordinateurs, magnetoscopes, lecteurs de CD, magnetophones, horloges 
et tourne-disques. 



Regler le selecteur de Mode de fonctionnement 



Pour utiliser le materiel raccorde, mettre ce selecteur sur la position Auto. AVANTAGE : TAPS 
apporte une alimentation de secours en cas de pannes ou de reduction d'intensite. 

Lorsque le materiel raccorde n'est pas utilise, on mettra ce selecteur sur la position CHARGE 
ONLY/REMOTE (Charge seule/commande a distance). (ATTENTION : les alimentations de 
courant non interruptibles ne fournissent pas d'alimentation de secours). AVANTAGES : A) la 
charge des batteries se poursuit tant qu'il y a du courant. B) I'onduleur de TAPS est coupe, ce qui 
evite de tirer sur la batterie en cas de panne ou reduction d'intensite. 

Nota : lorsque le contacteur est sur la position CHARGE ONLY/REMOTE, un interrupteur 
a deux positions (fourni par I'utilisateur) permettra de passer du mode CHARGE SEULE 
au mode AUTO. (Voir page 32 la description de I'interrupteur de commande a distance). 

Pour arreter TAPS et les appareils relies, ou pour rearmer TAPS lorsqu'il s'est arrete a cause d'une 
surcharge ou d'une surchauffe, on mettra le contacteur sur la position d'arret (OFF). 



Raccordement des appareils 
AVERTISSEMENTS DE SECURIT 



Nous ne recommandons pas d'utiliser une de nos sources de courant de secours a 
commutation automatique de la serie APS pour des applications de reanimation dans lesquelles 
un mauvais fonctionnement ou une panne de I'unite pourrait provoquer une panne du dispositif 
de reanimation ou modifier de fagon sensible son comportement. Pour plus de renseignements 
a cet egard, on nous contactera. 

Ne pas brancher de suppresseur de surtensions, de conditionneur de ligne ou d'unite 
d'alimentation non interruptible sur les prises de sortie de courant alternatif de TAPS. 

Ne pas raccorder TAPS a lui-meme ; il serait endommage et la garantie serait automatiquement 
invalidee. 
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(Voir schema 1 0, p. 48, pour I'emplacement des contacteurs, temoins et autres fonctions. 1 0.1 
correspond a I'adaptateur universel UniPlug [inclus sur les modeles APS INT 51 2] qui accepte 
la plupart des prises ; 1 0.2 correspond a la prise et au cordon. Nota : 1 0.21 = masse ; 1 0.22 = 
neutre ; 10.23 = phase ; 10.24 = cordon amovible ; 10.3 correspond aux selecteurs de 
configuration situes a la partie inferieure de I'unite.) 



Selecteurs 



1. Selecteur de mode de fonctionnement 

Ce selecteur selectionne le mode de fonctionnement de TAPS (CHARGE SEULE/COMMANDE A 
DISTANCE ou AUTO ou ARRET). Pour le reglage optimum de ce selecteur, on se reportera au 
paragraphe Raccordement des appareils 

2. Selecteurs de CONFIGURATION 

Ces selecteurs doivent etre regies en fonction du type de batterie auquel sera raccorde TAPS et en 
fonction du domaine de tension hors duquel TAPS passera automatiquement a I'alimentation sur 
batterie. Le reglage du selecteur n°1, Type de Batterie, doit correspondre au type de batterie relie 
a I'appareil, sinon les batteries pourraient etre endommagees ou se deteriorer a la longue. La plupart 
des appareils fonctionnent correctement si le selecteur n°2 du point de tension haute est regie sur 
257 V et si les selecteurs n° 3 et 4 de point de tension basse sont regies sur 1 81 V. Pour reduire un 
fonctionnement trap frequent sur les batteries, provoque par des pointes de tension hautes ou 
basses, qui ont peu d'effet sur le fonctionnement des appareils raccordes, TAPS devra etre regie au- 
dessus et au-dessous de ces deux points, respectivement (voir le paragraphe Installation de TAPS 
et le schema de la page 46). 



Temoins 



3. Temoin "Secteur" (LINE) 

Ce temoin vert reste allume lorsque le materiel relie est alimente sur le secteur . II clignote lorsque 
I'alimentation du secteur est presente - alors que le selecteur de mode de fonctionnement est regie 
sur "Charge seule/commande a distance" - pour signaler que I'onduleur de TAPS est a I'arret et que 
TAPS ne fournira pas d'alimentation de secours lors des pannes de secteur, reductions d'intensite 
ou surtensions. 

4. Temoin de fonctionnement en onduleur (INV) 

Ce temoin rouge reste allume lorsque les appareils relies sont alimentes a partir des batteries (au 
cours d'une panne de secteur, d'une reduction d'intensite ou d'une surtension survenant alors que 
I'appareil est raccorde au secteur, ou lorsque I'appareil est relie aux batteries lors d'un fonctionnement 
sur vehicule). 

5. Temoin de charge (LOAD) 

Ce temoin rouge reste allume lorsque la charge de TAPS est comprise entre 80 % et 110 % de la 
capacite. II clignote lorsque I'onduleur de TAPS s'arrete par suite d'une surcharge ou d'une 
surchauffe importante. Dans ce cas-la, on doit mettre le contacteur de mode de fonctionnement sur 
la position d'arret (OFF). Supprimer la surcharge. Laisser refroidir I'appareil avant de le remettre en 
marche. 
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6. Temoins de charge elevee (HI), moyenne (MED) et faible (LO) des batteries 

Ces trois temoins s'allument suivant certaines sequences pour afficher le niveau de charge et la 
tension approximatifs des batteries connectees, et alerter I'utilisateur a differentes situations de 
defaillance : 

INDICATION (approximative) DE CHARGE DES BATTERIES 



Temoin 


Capacite 


Tension 


Vert 


entre 91 et maximale 


12 a 16 V 


Vert et jaune 


entre 81 et 90 % 


11,8a 12 V 


Jaune 


entre 61 et 80 % 


11,6 a 11,8 V 


Jaune et rouge 


entre 41 et 60 % 


11,3 a 11,6 V 


Rouge 


entre 21 et 40 % 


11 a 11,3 V 




entre 1 et 20 % 


10 a 11 V 


Rouge clignotant 


0 % (coupure de I'onduleur) 


<10 V 


Clignotement lent * 


Decharge excessive 


<8V 


de tous les temoins 






Clignotement rapide ** 


Surcharge 


> 16 V 



de tous les temoins 

* periode de clignotement : environ 1 s. Voir Recherche des pannes 

** Periode de clignotement : environ ¥2 s. Ce clignotement peut aussi indiquer qu'il existe un defaut de charge des batteries. Voir 
Recherche des pannes 



Autres fonctions 



7. Bornes d'entree courant continu 

Les ecrous a oreilles de bornes fixent les conducteurs provenant de la batterie exterieure. 
Raccorder une batterie ou un groupe de batteries fournissant a TAPS un courant continu de 12 V 
et aux appareils relies une capacite adequate en amperes-heures. Pour un raccordement optimum, 
on utilisera des pattes soudees sur le cable de batterie. Pour plus de renseignements, voir Selection 
des batteries. 

8. Prises de courant alternatif (NEMA 5-1 5R) 

Ces prises permettent de raccorder des appareils prevus pour fonctionner sur du courant alternatif 
de 230 V a 50/60 Hz. Certains modeles APS INT 512 exigent des adaptateurs (un adaptateur 
universel est inclus. Voir Schema 10.1, p. 48) pour le raccordement des appareils. 

9. Cordon secteur (NEMA 5-1 5P fixe ou amovible) 

Brancher le cordon sur une prise secteur de 230 V 50/60 Hz. NE PAS brancher le cordon sur les 
prises de TAPS. Sur son cordon male NEMA 1 5-5P, TAPS est dote d'une prise male IEC-320 et d'une 
prise femelle IEC-320 amovible. Noter la polarite de la prise sur le schema 10.2, p. 48. 

10. Coupe-circuit a rearmement 

Le coupe-circuit protege TAPS contre tout degat par suite d'une surcharge. Supprimer la cause de 
surcharge. Attendre une minute. Rearmer le coupe-circuit. 

11. Commande de marche/arret a distance 

Ce dispositif permet de commander TAPS a I'aide d'un cable fourni par I'utilisateur et d'un interrupteur 
a deux positions. Le connecteur accepte une prise telephone miniature a deux conducteurs de 3,5 
mm. Nota : I'interrupteur a distance fourni par I'utilisateur permettra seulement de commander le 
fonctionnement de TAPS lorsque le selecteur de fonctionnement est sur la position CHARGE SEULE 
ou sur la position AUTO. Apres raccordement du dispositif de commande a distance, on determinera 
quelle position de I'interrupteur correspond au mode CHARGE SEULE et quelle position correspond 
au mode AUTO. La position qui declenche le clignotement du temoin secteur (LINE) vert correspond 
au mode CHARGE SEULE. 
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Recherche des pannes 



Avant d'envoyer I'appareil en reparation, ont devra effectuer les controles ci-dessous. Avant d'expedier I'appareil, 
on appellera notre service clients. 



SYMPTOME 


PROBLEME 


REMEDES 


Aucun courant alternatif sur les 
prises de I'APS (mais il y a du 
courant au niveau du secteur) 


L'APS n'est pas correctement 
raccorde a la prise murale. 


Raccorder TAPS a la prise murale. 


Le coupe-circuit a fonctionne. 


Rearmer le coupe-circuit. 


Coupure de I'APS par suite de 
surtension de la batterie (> 16 V). 
II y a peut-etre defaillance du 
chargeur. Le secteur a ete 
deconnecte pour interdire des 
degats irreparables de la batterie. 


Arreter I'APS. Attendre une minute et 
mettre sur la position AUTO. 


L'APS est sur la position d'arret (OFF) 
CHARGE SEULE 


Mettre sur la position AUTO ou 


Aucun courant alternatif sur les 
prises de TAPS (il n'y a pas de 
courant au niveau du secteur) 


Le coupe-circuit a fonctionne. 


Rearmer le coupe-circuit. 


Le selecteur de mode de 
fonctionnement est sur la position 
Charge Seule. 


Mettre le selecteur sur la position AUTO. 


Defaillance par exces de charge ou 
de temperature. 


Arreter I'APS. Attendre une minute. 
Supprimer la surcharge. Mettre sur la 
position AUTO. 


Exces de decharge de la batterie. 


Verifier I'etat de la batterie. 


L'APS ne charge pas la batterie 
(mais il y a du courant au niveau 
du secteur) 


Les batteries reliees sont modes. 


Verifier I'etat des batteries et remplacer. 


Le fusible* de batterie est mod. 


Verifier I'etat du fusible et remplacer. 


Les cables* de batterie sont mal 
connectes ou deteriores. 


Verifier I'etat des cables. Le cas 
echeant, resserrer les raccordements 
ou remplacer le cablage. 


Defaillance du chargeur de batterie. 


Arreter I'APS. Attendre une minute et 
mettre sur la position AUTO. S'il y a 
arret automatique, entrer en contact 
avec notre service clients. 


Les temoins de I'APS sont 
eteints (il n'y a pas d'arrivee de 
courant secteur). 


Etat normal si le selecteur est sur la 
position CHARGE SEULE. 




Les temoins de I'APS sont 
eteints (il y ou il n'y a pas 
d'arrivee de courant secteur). 


Exces de decharge de la batterie. 


Utiliser un chargeur auxiliaire pour 
porter le potentiel de la batterie a au 
moins 9 V. Verifier les raccordements 
externes de la batterie et le fusible. 
Rearmement automatique lorsque 
I'etat fautif a disparu. 


Tous les temoins de I'APS 
clignotent lentement. 


Exces de decharge de la batterie. 


Utiliser un chargeur auxiliaire pour 
porter le potentiel de la batterie a au 
moins 9 V. Rearmement automatique 
lorsque I'etat fautif a disparu. 


Le temoin de charge faible (LO) 
de la batterie clignote. 


Arret de I'onduleur parce que le 
la batterie a ete inferieur a 1 0 V 
pendant plus de 5 secondes. 
Protection de la batterie contre des 
degats irreparables. 


Rearmer en faisant passer potentiel de 
I'interrupteur de commande de charge 
de la position d'arret a la position de 
marche. 


Tous les temoins de I'APS 
clignotent rapidement. 


Arret de la batterie en cours de 
charge pour surtension. 


Verifier toutes les sources de charge. 
Rearmer en faisant passer 
I'interrupteur de commande de charge 
de la position d'arret a la position de 
marche. 


Le temoin CHARGE (LOAD) de 
la batterie clignote rapidement. 


Surcharge de I'onduleur par suite de 
charge excessive ou de court-circuit. 
Si cet etat dure plus de 5 secondes 
I'onduleur est coupe. 


Rearmer en reduisant la charge et en 
faisant passer I'interrupteur de 
commande de charge sur la position 
de marche. 
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Garantie I i mi tee 



La societe Tripp Lite garantit pendant un an (pour les Etats-Unis) et pendant 1 20jours (a Importation) que ses produits seront depourvus 
de defauts de materiaux et d'execution. Les obligations assumees par la presente garantie se limitent a la reparation ou au rem placement 
des produits defectueux (au choix exclusif de la societe Tripp Lite). Pour obtenir des reparations couvertes par la presente garantie, on 
devranousdemanderun numero d'autorisation de retourde materiel (RMA) ou I'adressed'un centre de reparation autorise. Les produits 
devront etre renvoyes en port paye, soit a la societe Tripp Lite soit au centre autorise, et devront etre accompagnes d'une breve description 
du probleme rencontre, ainsi qu'une preuve de la date et du lieu d'achat. Cette garantie ne s'applique pas au materiel qui a ete 
endommage par accident, negligence ou utilisation erronee ou qui aura ete altere ou modifie d'une facon quelconque. Elle s'applique 
seulement a I'acheteur d'origine qui devra avoir enregistre officiellement son produit moins de dix jours apres la date d'achat. 

SAUF STIPULATION DES PRESENTES, LA SOCIETE TRIPP LITE N'OFFRE AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, 
Y COMPRIS LES GARANTIES DE VENDABILITE ET D'APTITUDE A UN BUT PARTICULAR. Certains etats n'autorisant pas la 
limitation ou I'exclusion des garanties limitees, les limitations ou exclusions ci-dessus ne s'appliqueront pas dans ces etats. 

SAUF DISPOSITION DES PRESENTES, EN AUCUN CAS LA SOCIETE TRIPP LITE NE SERA RESPONSABLE DES DOMMAGES 
DIRECTS OU INDIRECTS, SPECIAUX OU FORTUITS DECOULANT DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT, MEME SI ELLE A ETE 
AVERTIE DE L'EVENTUALITE DE TELLES DEMANDES DE DOMMAGES. Plus specifiquement, la societe Tripp Lite n'acceptera 
pas les demandes de remboursement de couts, de pertes de profits ou de recettes, de perte de materiel, perte d'utilisation de materiel, 
perte de logiciel, perte de donnees, couts de remplacement, les reclamations par des tiers, etc. 



Caracteristiques 



ONDULEUR 

Puissance continue a20 °C: 
Pointede puissance (en 5 secondes): 
Rendement (a pleine charge): 
Intensite de courantcontinu a 1 2 V-pleine charge : 
-sans charge : 

Tension nominale a I'entree : 
Plage detensional'entree : 
Tension nominale a la sortie : 
Frequence nominale a la sortie : 
Forme d'onde : 



APS I NT 51 2 

500 warts 
1 200 watts 
90% 

52 amperes 
1 ampere 

12Vcourantcontinu 

10a15,5V 

230 V+/- 5% 

50/60Hz+/-5% 

sinuso'ide 



CHARGEUR DE BATTERIE 

Capacite de charge en courantcontinu : 
Tension d'acceptation : 
Tension de stabilisation : 
Tension a I'entree : 

Intensite de courant alternatif a I'entree : 



18 amperes 

selectionnable 1 4,4/1 4,2 batterie hydroelectriqueou agel 

selectionnable 1 3,3/1 3,6 batterie hydroelectriqueou agel 

230V 

5 amperes 



FONCTIONNEMENT SUR SECTEUR 

Tension minimum a I'entree : 
Tension maximum a I'entree 
Intensite maximum a I'entree : 
Frequenceal'entree : 
Courant maximum de sortie : 
Dureedetransfertautomatique : 
Dimensions (H x L x P): 
Poids : 



selectionnable : 144, 162, 181 ou200V 
selectionnable : 257 ou 276 V 
1 1 amperes 
50/60 HZ+/- 10% 

5 amperes 

6 millisecondes, duree nominale 
17,4x17,4x25,4cm 

8,2 kg 



Entretien et reparations 



Entretien 

Les appareils de la serie APS n'ont pas besoin d'entretien mais doivent etre maintenus au sec en tout 
temps. On devra verifier a intervalles reguliers les raccordements de cables, tant au niveau de 
I'appareil qu'a celui de la batterie. Nettoyer et resserrer si necessaire. 

Reparations 

Pour renvoyer TAPS a la societe Tripp Lite, emballer soigneusement I'unite dans son EMBALLAGE 
D'ORIGINE. Joindreune lettredecrivant les symptomesdu probleme rencontre. Si I'unite d'alimentation 
non interruptible est couverte par la periode de garantie, joindre une copie du bon d'achat. 
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BBeaeHue 




3/ieKTponpki6opbi nepeMeHHbiM tokom obmero no/ib30BaHkm b nepnoflbi ero HopManbHOM nonaMH. B 



nepnoflbi BCeo6mero, MacTkNHOro HapyiueHMa oneKTpocHabweHkiH hjim nepeHanpH>xeHHH Baiu APS 
6yaeT aBTOMaTMMGCKM nepeK^KDMaTbCH Ha iwaHne ot BHeiiiHero aKKyMy/iHTopa m obecneMHT BaniM 
3/ieKTponpki6opbi oneKTpoGHeprneki nepeMeHHOro TOKa KOHTponnpyeMOro HanpuweHktu n Macro™. 

MHoro<t>yHKUHOHa;ibHbie CBeTOBbie MHflMKaTopbi 

flBa Ha6opa CBeTOBbix HHflHKaropoB aep>KaT Bac nocronHHO b Kypce 06 ypoBHe 3apnflKH 
aKKyMy/iHTopa, yc/iOBMHX aHOMa/ikiki h paboTe APS. OflkiH Ha6op MHOro0yHKUMOHa/ibHbix CBeTOBbix 
MHflHKaTopoB MH0opMnpyeT o COCTOHHMM 3apn,qKki aKKyMy/iHTopa m onOBemaeT 06 aHOManHflx. Bropoki 
Habop MHOro0yHKUHOHanbHbix CBeTOBbix MHflHKaTopoB HH())opMnpyeT o paboTe APS. 

MHoroonepaTMBHbie nepeKJiK>4aTejin 

flBa nyHKTa ynpaBneHUH npeaocTaBrmiOT BaM onTHMa/ibHbie bo3mo>khoc™ 3KCnnyaTai_|Hki CBoero APS. 
Bbi CMOweTe 3aflaTb flnana30H HanpnweHkm, b kotopom 6yfleT paboiaTb HHBepTop Baiuero APS, h, 
TaKHM o6pa30M, yBenn4HTb 3amnTy obopyflOBaHHH h CBec™ k MUHMMyMy «TH>«Ky» H3 aKKyMyrmropa. 
KpoMe Toro, Bbi CMOweTe Ann 6onbiuero yaobcTBa ncnonb30BaTb anCTaHUHOHHOe ynpaB/ieHkie, a ana 
6o/ibi±iefi onTMMM3ai4MH 3apnfla - 3anaTb Tun aKKyMynaropa. 

BbiBOA c KOHTponkipyeMOki nacTOTOM (b MHBepTopHOM pewMMe) 

Bam APS ynpaBnueT Macrorow Ha timhhm, TaKHM o6pa30M BaiiiM aneKTponpnbopbi MOryT pa6oiaTb 
6ecnepe6oPiHO. 

ABTOMaTkmecKafl 3amnTa ot nepeHanpaweHMn 

EcnH Bbi neperpy3MTe cbom APS, oh aBTOMaTkmecKH 3amnTHT ce6n, a Taioxe BaiiiM flparoueHHbie 
aKKyMynHTopbi ot nOBpewfleHnn. 
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<0 

a. 

o 




BpeMH ► 

npo<t>MJib 3arpy3KM 



nporpeccMBHbiM, 3-3TanHbiM 
3apnflHbiM npn6op 

Bauj APS 3appi>KaeT aKKyiviyjiHTop 6bicipee, 
4eM o6bNHoe 3apaflHoe ycipoMCTBO, 
6naroflappi TOMy, 4to ero TpexoianHbiM 
npocjjunb 3arpy3KM (OcHOBHaa 3arpy3Ka, 
nornomeHne h nofl3apnfl) npncnoco6neH 
k HakinymuePi OTflane, He3aBncnMO ot Tuna 
ncnonb3yeivioro aKKyiviynHTopa (MOKporo 
h/im renneBoro)*. KpoMe Toro, 
coBpewieHHO pa3pa6oTaHHapi CHdeMa 
3apnflKn 3amnmaeT ot neperpy3Kn m 
4epe3MepHoPi pa3rpy3KM Bam 
aKKyiviynFiTop, 4to npoaneBaeT eiviy >KH3Hb 
m cpoK cnywdbi. 

* YpoeeHb nozjiout,e}iusi u ypoeenb nodwpndKU eapbupywT e 
saeucuMocru or euda CLKKyMynnTopa. IIoaiedHuu 3adaercji 
nojib3oeaieneM: mi6o «MoKpbtu» (Wet), jiu6o «Tenuesbiu» 
(Gel) 3/teMeHT. 




100 200 300 400 500 
MOLUHOCTb B Bt 



BbicoKan npon3BOflHTenbHOCTb 

riepeflOBoe TexHtmecKoe peiueHMe cxeMbi 
Baiuero APS o6ecne4MBaeT 6onee 

300eKTMBHyK) KOHB6pCMKD ripHMOrO TOKa 

b nepeMeHHbiM Tok, npn kotopom noiepn 

3HeprHM CBOflflTCH K MMHUMyMy. TaKMM 

o6pa30M Bbi Moweie pa6oiaTb c 
noflKnK)4eHHbiMH 3neKTponpn6opaMH 
flonbiue b nepMoaax ot oahom 3arpy3Kn 
aKKyiviynFiTopa k cneaytomeM. Tanaa 
BbicoKaa 300eKTMBHOCTb OTflaMn Bawero 
APS 6yaeT coxpaHHTbCH aawe rama, 
Koraa 3apna aKKyiviyjiflTopa 6yaeT 
yMeHbiuaTbCfi. 



flaHHan MHCTpyKUMH coaep>KMT Ba>KHbie CBeaeHMH, yKa3aHMH m npeaynpe>KfleHMH, 
KOTopbix c/ieayeT npnaep>KMBaTbCFi npn nepeHOCKe, MOi-rrawe, pa6oTe m xpaineHHn 
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MoHTam APS 



HacTpoMKa KOH^kirypauMOHHbix MMKponepeKJiK>«HaTejiefi b 
Kopnyce c 2-pgflHbiM pacnojiomeHHeM BbiBOflOB* 

(Cm. Cxeiviy 1, dp. 46. Ha CxeMe 1.1 npefldaBJieH npynHbifi nnaH KOH<l>MrypaL4MOHHbix 
MkwponepeKJiKmaTejiefi. Ha CxeMe 1.2 - Bkifl cnepeflM, Ha CxeMe 1.3 - Bma C3aan.) 

C nOMOmbKD Majiora6apnrHOro kiHCTpyMema BbidaBbTe 4 KOH0nrypai4MOHHbix MnKponepeKmo^aiena b 
Kopnyce c 2-paflHbiM pacno/ioxeHkieM BbiBOflOB (ohm HaxOAmcH b HHWHen Mac™ Baiuero APS). Bbi 
AOJi>KHbi 3aflaTb BUfl aKKyMynaTopa, Anana30H HanpaweHMH, 3a npenenaMM KOToporo Bam APS 6yaeT 
nepGK/iK)MaTbCH Ha aKKyMynmopHyK) aHeprmo. 

* Hacrpoure ux npedeapujejibHO Monrajtcy ceoezo APS. 



HanaflKa Bkiija aKKyiviyjiHTopa 



(MHKponepeKJiKwaTejib N° 1) 

BmiMciHue! Bbi donjiCHbi sbicraeurb MUKponepemiwHarejib, othocjiu{uucji k aKKymynsiTopaM Ha to 3Havenue, KOTopoe cooreeTCTeyer 
Bauieuy aKKyMyjutropy, TOMy, KOTopuu Bbi nodKjiwvure k APS. Enane co epemeneM Bam aKKyuyjiaTop Syder nospejicden um 
ebiudeT 113 crpojt. 3a 6o/iee deraabHou un<j)opMau,ueu o6paw,auTecb e znaey «Bbi6op aKKy,\tyjuiTopa» 



Bma C3aan 



BHfl aKKVMVJIHTOpa no3HUHHMHKponepeKnK)HaTejiH 

AKKyiuiynHTOp o PenneBbiM aneiuieHTOM (repMeTMMHbiii) Bma cnepeflM 

AKKyMy/iHTop c MoKpbiM eneMehTOM (HerepMeTMMHbiPi) Bma C3afln** 




Bma cnepeflM 



renneBbifi 
ajieMew 



BbicTaBJieHkie BbicuieM tomkm nepeivieHHoro HanpnweHMn aKKyiviyjiflTopa 

Bma cgagH 



(MkmponepeK/iiOMaTejib 2) 

HanpnMeHMe no3kiuMH MHKponepeKnioHaTenn 

276 B Bma cnepeflM 

257 B Bma C3afln** 

Bma cnepeflM 

- BbicTaB/ieHkie HM3LueM tomkm nepeivieHHoro HanpnmeHMH aKKyiviyjinTopa 

(MuKponepeK/iKDMaTe/ikf 3 M 4) 

Bma c3aflM Bma c3aflM Bma c3aflM Bma C33AM 




257B 



276B 



II 



12 3 4 



II 



12 3 4 



II 



12 3 4 



Bma cnepeflM 
200 B 

4 Bma cnepean n 
3 Bma cnepeflM 

** HajiadoHHbie napauerpbi OTKa3a 



Bma cnepeflM 
181 B 

4 Bma cnepeflu n 
3 Bkifl C3afln 



Bma cnepeflM 

162 B 

4 Bufl c3aflM n 
3 Bufl cnepeflM 



II 



12 3 4 



Bma cnepeflM 
144 B 

4 Bufl c3aflM n 
3 Bma C3afln** 



APS INT 512: riepexoa c 50 Ha 60 I'm 

TonbKO ana KBanki4>Mi4MpOBaHHOro nepcOHana* 

(Cm. CxeMy 2, CTp. 46. npnMe<HaHne: 2.1 HBJiaeTCH «pe3MCTOpOM noflCTpoMKM» m HaxoflmcH b 
BepxHeM npaBOM yrny Ha jinueBOM CTopoHe cxeMHOM nnaTbi.) 

flnn Toro, mo6bi nepeBec™ APS INT 51 2 Ha nocrOHHHyio pa6oTy b 60 KBann0ML|MpoBaHHbiM 
nepcOHan flO/iweH OTKpbiTb Kopnyc APS, HafiTH pe3MCTop Ha cxeMHOfi nnaie m CHHTb ero. 

* Ilpexcde neM ocyuiecrejmTb nepeeod Ha 60 Tu,, OTKjuonuTe ceoii APS u ebmbre ezo unencenb 113 HacrenHou po3eTKU. 



floflKJihOMeHMe k MCTOMHMKy 3JieKTpo3Heprnn 



BBeAme LUTencenbHyKD BH/iKy MOflenH APS INT 512 b Bbixoflbi c nepeMeHHbiM Hanpn>KeHneM 230 B n 

MOLilHOCTbKD 50 H/lkl 60 l~L|. 
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Momam APS (flonojiHMTejibHbie bo3momhoctm) 



CTamiOHapHbiM MoHTam* 

(Cm. Cxeruy 3, dp. 46) 

■ YcTaHOBUTe neTbipe 5-mm (N° 8) KpenewHbie aeiann b wecTKyio ropmoHraflbHyio noBepxHOdb b 
cooTBeTCTBkin c pa3MepaMM, yKa3aHHbiMH Ha cxeMe. To/iobkh Kpene>KHbix fleTaneki flonx<Hbi c/ierKa 
BbicTynaTb Haa nOBepxHOCTbK), 4To6u ohh npom-io Boninn b rHe3fla, HMeiomnecH Ha noflOWBax HOweK APS. 

■ Pacno/iOKMTe rHe3fla b HO>KKax APS Haa ro/iOBKaMM Kpene>KHbix fleTanefi m noflBkirakrre APS 
Bnepefl-Ha3aa, HTo6bi yflOCTOBepmbca b npoHHOCTH HacaflKH. 3aKpennTe yronKOBbie CKo6bi, KOTOpbie 
6yayT noflaep>KHBaTb APS b 3aflaHHOM no3HL|MM nocTOHHHO. 

* PeKOMeHdyerca djin HaxojtcdeHua s aeTOMo6u/ie unu d/ix nponux sudoe ucno/ibioeaHux, Tpe6ymw,ux nocTonnnozo 6e3onacnozo 
nojioMcenun. Bee KpenexcHbie derajiu, ciwSbi npujiazawTca e KOMtuieKTe. Ueped ocymecrejienueM OTKnmnuTe ceou APS u sbiubre ezo 
uiTencejib U3 HacreHHOu po3€TKU. 



YcTaHOBKa 6pbi3roBMKa* 

(Cm. CxeMy 4, CTp. 46) 

Bbmhtmtg MeTbipe 4-mm BMHTa H3 nucTOBOro MeTanna 4epe3 MeTbipe OTBepcran b >kgctkom 
ropn30Hra/ibHOM 6pbi3rOBMKe pa3MepoM 175 mm x 225 mm, 4epe3 MeTbipe no/ibix pacnopKM flnMHOii 
25 mm b MeTbipe rnyxne OTBepcraH, KOTOpbie mmgkjtch b BepxHeki naHenn Baiuero APS. 

* Ezo npumenenue peKomendyerca eo enaxcHou MecTHOcru. Bee BUHTbi U3 jiucrosozo Meranna, 6pbi32oeuK u pacnopKU npuiiazawrcn 8 
KOMnneKTe. Ueped ocyu^ecrejieHueM OTKjiwHme ceou APS u ebinme ezo mrencejib U3 HacreHHOu po3eTKU. 



A MEPbl BE30nACH0CTM 

/!\ nPM MOHTAWE M YCTAHOBKE APS 

ycTaHOBMTG CBOki APS b nOMemeHHki, b MecTax, yaaneHHbix ot Cbipoc™, BbicoKOti TeMnepaTypbi, 
nbinn m npaMbix conHeMHbix nyneii. 

OdaBbTe flOCTaTCWHO npocTpaHCTBa BOKpyr APS co Bcex dopoH, ana BeHTurmunn. HeM bonbiue 
Harpy3Ka noflKmoqeHHOro k HeMy o6opyflOBaHHH, TeM 6o/ibuie 6yfleT HarpeB. 
He CHMMaPiTe, He MeHiwe uiTbipb 3a3eMneHkia Ha LUTence/ie APS. He Haca>KHBaMTe flBywTbipHbix 
aaanTepoB Ha mrencenb APS. 

noflKmoiaMTe CBOki APS k TpexKa6e/ibHbiM 3a3eMneHHbiM po3eTKaM nepeMeHHOro TOKa. He 
noflK/itOMaHTe cbom APS k HeMy we, TaK KaK 3T0 BbiBefleT APS H3 CTpon m aHHynnpyeT rapaHTMio. 
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Bbi6op aKKyiviyjiflTopa 



Bbi6op aKKyiviyjiHTopa 

AKKyMynarap wu Ha6op aKKyMynnrapoB, KOTopbiPi 6yaeT cnyxwrb hctohhi-ikom SHepronnraHMfl 1 2-BO/ibTHbiM 
npHMbiM Tokom arm Baniero APS m HanpnweHMH flOdaTOMHOM eMKOCTbK) ana BaniMX 3/ieKTponpki6opoB*. 

* HecMorpa Ha to, hto ycranosKU APS ae/UHOTca 6bicoK03(p~(p~eKTueHbwu KOHseprepaMU 3neKTpimecKO?o tokq, ux ebicoKue 
eosMoxcHOCTU Ha ebixode ozpaHimueaioTca aMnep-Macoeou eMKOCTbw eueuiHux aKKyMyjiMTopoe. 

JlyHLue Bbi6paTb aKKyMynHTop c «rny6oKHM L_lkiKnOM», KOTopbiki no3BOnnT BaiueMy APS paboiaTb c 
onTHMa/ibHOfi OTflanen. AKKyMynaTop MO>xeT 6biTb nkibo c MOKpbiM oneMeHTOM (HerepMeTMMHbiM), 
nn6o repMeTMMHOki KOHCTpyKunn, c re/ikieBbiM oneMeHTOM. 6-BOnbTHbie eneKTpoKapoBbie, cyflOBbie 
rnyboKOUMKnOBbie m 8D - rny6oKOL|HK/iOBbie aKKyMynaropbi TaKwe npneM/ieMbi**. 

*'* Bbi do/ijtcHbi cde/iarb Ha/iadKy napaMerpoe, OTHOcaiuuxcn k nodcoedimaeMbw aKKy.uyjuiTopy/paM, c noM. KOH(f)mypau.uoHHbix 
MUKponepeKjiwHareAeu (N°l - Bud aKKymynaTopa). B nporueHOM cnynae Bamu aKKyuyjinTopbi mozyi noepeduTbcn wiu ebiuTU U3 
crpon tepes HeKoropoe Bpemn. 3a 6onee derajibnou UHtfiopMauueu 06 3tom cm. 2/iaey ((Mohtuok APS». 



PacneT Heo6xoflMMOM aivinep^acoBOM eiviKOCTM aKKyiviyjiflTopa 

War 1: 

nonyMUTe cyMMy HOMHHa/ibHbix MOmHOCTePi b Bt Bcex noflK/iiOMaeMbix eneKTponpubopoB. OHa 
COOTBeTCTByeT Bceki Heo6xoflHMOM moluhocth*. 

* Bbi naudere ceedenux o HOMunajibHoii mou^hoctu npu6opa e e20 uucrpyKuuu unu Ha nacnoprHou Ta6jiuHKe. Eaiu Mou^HOCTb 
yKawna e A, nepeeedure 3TU daunbie e Bt nyrem yMHOMcenun HOMUHajibHbix OMnepos Ha HomuHonbHoe Hanpxxcenue eameu jiuhuu 
17epeMeHH020 ToKa (230). 

War 2: 

Pa3fle/inTe cyMMy, no/iyMeHHyio b ware 1 Ha 1 2. Bbi nonyqeTe 4Mcno, cooTBeTCTByiomee 
Heo6xoflHMOMy KO/iMMGCTBy aMnepoB npHMOro ToKa. 

War 3: 

YMHOWbTe Heo6xoflMMoe KO/ikmecTBO aMnepoB npHMOro TOKa (gto mmc/io no/iyqeHO b mare 2) Ha 
KOriHHecTBO MacoB ot 3apHflKM k 3apnflKe aKKyMyrmTopa. TaK Bbi onpeflenme npn6nn3HTe/ibHOe 
KOnMMecTBO aMnep-MacOB. 

War 4: 

ObbNHO HOMHHanbHaa aMnep-HacOBan eMKOCTb aKKyMy/iHTopa yKa3biBaeTCH Ha 20-qacOBOki pa3pHfl. 
PearibHaH aMnep-MacOBan eMKOCTb 6biBaeT MeHbLue, KOrna pa3paqKa naeT 6bicTpee. Hrabbi y-iecTb 3Ty 
norpeniHOCTb, yMHO>KbTe npn6nn3HTenbHOe KOnMMecTBO aMnep-qacOB (no/iyHeHHoe b luare 3) 
aKKyMy/iHTopa Ha 1 ,2. TaK Bbi onpeaenme onTHMa/ibHyio arm Bac aMnep-qacOByio eMKOCTb 
aKKyMy/iHTopa, KOTopbiii BaM cneayeT ncnonb30BaTb co cbomm ycTponcTBOM APS.** 

** 3apxdHbie OMnepu, yMHOxceHHbie Ha 3apxdHbie nacbi, dojiMCHbi npeebiuiarb aMnep-vacbi pa3pxdKU aKKyMy/mropa Meytcdy 
deyMa 3apxdKOMU. B nporueHOM cnynae Bbi ucrow,UTe pe3epe ceoezo aKKyMyyutropa. 

A MEPbl nPEflOCTOPO>KHOCTM A 
/ » \ npM noAKJuoMeHMM aKKyiviyjiHTopa / » \ 

■ MTo6bi APS Mor HopManbHO pa6oTaTb, noflKmonaeMbie aKKyMynmopbi aon>KHbi 6biTb McnpaBHbiMM. 

■ AKKyMyriHTOpHbie CMCTeMbl-KOMnneKTbl HOn>KHb\ COCTOHTb M3 aKKyMy/lHTOpOB C OflMHaKOBbIM 

HanpaweHMeM, B03pacTOM, aMnep-qacOBOM eMKOCTbK) m 6biTb OflHOTMnHbiMM. 

■ B nOMei±ieHMM, rae 6yayT HaxoflMTbca aKKyMynmopbi, non»<na 6biTb obecneneHa xoponian 
BeHTunaunn. B cnyMae HeflOdaTKa BeHTMnnuuM BOKpyr aKKyMy/iHTopa MO>KeT CKannHBaTbCH 

B3pblBOOnaCHblM BOflOpOflHbIM Ta3. HpW nOflKniOMeHUM aKKyMynHTOpa MOryT 06pa30BblBaTbCH MCKpbl. 

■ HkiKaKkie npeflMeTbi He aon>KHbi conpMKacaTbcn c flByMH BXOflHbiMM KneMMaMU npnMOro ToKa. He 
coeflMHaiiTe mx Mewny co6ofi. 3to MO>KeT npuBec™ k cepbe3HbiM TeneCHbiM nOBpewaeHMaM nm 
h/m^m k MaTepnanbHOMy ymep6y. 
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rioflcoeflMHeHMe aKKyiviynflTopa (CTaiwoHapHoe) 



noflcoeflMHeHMe oflHoro 12-BOJibTHoro aKKywiyjinTopa 

(Cm. CxeMy 5 Ha dp. 46. nprnvieMaHMe: 5.1 - npefloxpaHMTejib.) 



noflcoeflMHeHkie HecKOJibKMX 12-BonbTHbix aKKyiviyjiHTopoB (b napannenM) 

(Cm. CxeMy 6 Ha dp. 47. npMMeiaHue: 6.1 - npefloxpaHMTejib.) 



noflcoeflMHeHkie HecKOJibKMX 6-BOJibTHbix aKKyiviyjiHTopoB (nocjieflOBaTenbHo) 

(Cm. CxeMy 7 Ha CTp. 47. ripMMe<HaHMe: 7.1 - npeaoxpaHkiTenb. BMecTe noflcoeflkiHMMbie 
aKKyMyntiTOpbi o6ecne>naT 12-BOJibTHbiM ripHMOM Tok.) 

- noflcoeflkiHMTe nojiomrreJibHyK) KJieMMy ripaivioro Tona 
HGnocpGflCTBGHHO Ha npefloxpaHMTejib pnflOM c aKKyiviyjiHTopoM. 

UL peKOMeHflyeT yciaHaBnuBaTb nonynnBLUkie ero nnueH3kiio npeaoxpaHMTenn m npeflOxpaHnrenbHbie 
6jiokh Ha paccTOHHMM 18 akdmmob (304,79 mm) ot aKKyMynaropa. ripefloxpamrrenb nonweH o6naaaTb 
He MeHee 100 A. (Ha cxeMax 5, 6 n 7 M3o6pa>KeH peKOMeHflyeMbifi nopaflOK noacoeanHeHUH.) 

■ Mcnonb3yMTe Ka6enb fljin aKKyMyjiHTopa nan mowho 6ojiee KopoTKoro 
m THwenoro Kann6pa. 

Mcno^b3yPiTe LiiHypbi 4 ana Kabena npaMOro ToKa flnnHOM ao 10 0yTOB (npki6nki3krrenbHO 3 m). flna 
Ka6ena fl/ikiHOfi ao 16 0yrOB (npn6nn3HTe/ibHO 5 m) Mcnorib3yPiTe uiHypbi 2. OrpaHMMeHne b Macce n 
flnMHHe Ka6e/ia orpaHMHMBaeT B03MO>KHOCTb nafleHna HanpaweHna npaMOro ToKa, a TaiOKe 
onTHMM3MpyeT nepeaaMy TOKa*. 

* YcjanoeKU APS cnoco6nbi o6eenenuTb eopa3do 6o/ibiuyio MoiqnocTb Ha euxode e revenue kopotkux orpe3K06 epeueHU. 
CjiedoearejibHO, Heo6xoduMO cneu,uanbHO nodo6parb Ka6enu djia noreHi^uajibHou tqkou ebieoKOMomnou npodyKi^uu snepeuu. flajice 
6ydyvu ebicoKoscficjieKTueHbiMU npeo6pa3oeaTejutMU sjieKTposnepeuu, sbixodnou noTem^ucui ycranoeoK APS 02paHunueaerca djiunou 
u Kcuiu6poM Ka6eneu, csmbieamu^ux APS u aKKyuyjiMTop. 



noflcoeflMHeHkie aKKyiviyjiflTopa ( aB TOMo6mibHoe) 



OcymeCTBMTe npocTefiLuee noflcoeflMHeHkie, ec/iki Bbi pa6oTaeTe c nerKHMM nepeHOCHbiMn 
3/ieKTponpki6opaMki hhh annapaTypoki b TeqeHne KopoTKoro OTpe3Ka BpeMeHH. (Cm. CxeMy 8, CTp. 
47. ripHMeneaHMe: Ha CxeMe 8.1 npeflCTaBJieH reHepaTOp, Ha Cx. 8.2 - 3a3eMJieHwe 
aBTOMo6nnbHOro aiwyMyjifiTOpa, Ha cx. 8.3 - 12-BOJibTHbiM aBTOModnnbHbiM axKyMyrmTOp, Ha 
cx. 8.4 - npefloxpaHMTejib). OcymeCTBMTe nonHOe noacoeanHeHMe, ecnw APS c/iy>KHT BaM ana 
noflBefleHMa eneKTpoeHeprHki k KpynHOra6apMTHOMy 3JieKTpoo6opyflOBaHkiio b TeneHkie flnmenbHbix 
nepMOflOB. (Cm. CxeMy 9, CTp. 47. npMMeneaHne: Ha CxeMe 9.1 npeflCTaBJieH reHepaTop, Ha Cx. 
9.2 - aMOpTM3aTOp, Ha cx. 9.3 - 3a3eMJieHne aBTOMo6mibHoro aKKyMyjiHTOpa, Ha cx. 9.4 - 12- 
BonbTHbiM aBTOMo6kiJibHbiH aKKyMyjiHTop, Ha cx. 9.5 - npefloxpaHMTejib). npM TaKOM 
noflCoeflUHeHMH nponcxoflm aMopTH3auna aKKyMynaropa m pa3fle/ieHkie aKKyMynaropHbix CMdeM. 
TaKMM o6pa30M nc-flaeroa aKKyMynaropHaa SHeprna Ha Bam APS, npkmeM aHeprna M3 
aBTOMofimibHOro aKKyMynaropa He pacxoflyeroa. npHMenaHMe: B 3aBHCMMOc™ ot Bkiaa 
Mcnonb30BaHna, BaM MOweT nOHaflobMTbca 6o/iee MOmHbiM, 4eM 1 2-B aKKyMynarop c «my6oKMM 

L|HKnOM». 

BHHMaHHe! HHKOrna He nonKjnOHaiiTe cboh APS HenocpeacTBeimo k reHepaTopy, 6e3 aKKyMyjiaTopa, KaK 
H3o6pajKeHO Ha cxeMax 8 h 9, CTp. 47. 
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floflcoeflMHeHMe 3JieKTponpn6opoB 



Bo M36emaHMe nepeHanpnmeHMH Tpe6oBaHna b 3Hepmn Baumx 

3JieKTpOnpn6opOB AOJimHbl 6blTb COBMeCTklMbl C BblXOflHOM 

MomHOCTbK) Baiuero APS. 



npn pacqeTe nOTpebHOcren b 3Heprnn CBOero 3/ieKTpoo6opy,qOBaHna He nepenyTakrre nOHHTMH «pa6oMeM» 
HOMMHanbHOfi mollihocth m «nMKOBOM» HOMMHanbHOki mollihocth. 3neKTpo,qBnraTenaM Tpebyerca 6onbiue 
aHeprnn b MOMeHT 3anycKa (oto - «nkiKOBaa» MOLUHOCTb), neM npn pa6oie. «riMKOBafl» MOmHOCTb o6bWHO 
b 2 - 5 pa3 npeBbiniaeT «pa6o>HyK> MOLUHOCTb. BonbiiiMHCTBO 3/ieKTpoflBkiraTe/ien npn6eraiOT k «nMKOBOM» 
MOiiiHOCTM eflMHO>Kflbi, TOnbKO b MOMeHT 3anyCKa. B to Me BpeMH cymecTByKDT eneKTpoflBMraTenH, 
paboTaramne b pe«MMe nocroaHHOro BKraOMeHkiH-OTKnKweHHH, b 3aBHCMMOCTH ot yc/iOBHH. K hmm 
othochtch Te, 4TO yCTaHaB/iHBaiOTCH Ha xonoflkinbHMKax, BOflOOTTiMBHbix Hacocax. Ohm MCnonb3yK>T 
«nMKOByio» MOmHOCTb MHOropa30BO h HenpeacKa3yeMO b npouecce pa6oTbi.* 

* Uocne 3anycKa 3/ieKTpodeueaTejui, nona noe/iednuu pafioraer, APS 6yder o6jiadaib pe3epenou 3Hepzueu, Koropyw oh ordacr 
dpyeuM npu6opaM u ycrpoucTeaM. Bbi Moyteere yee/iunuTb Haepy3Ky Ha APS no jiee/iaHum, ho He QeenpedejibHO. UpuMenaHue: eaiu 
aKKymyjWTop cen, unu Dice deuearejib onenb nnox, crap ujiu u3H0iuen, aKKymyjixTopHbie npedoxpanurejiu Mozyr nepeeoparb. 



HHMTe 3/ieKTponp 



K CBOe 



' KOMnbtOTepbl 

' MMKpOBOJIHOBbie nemi 

' BOflOOTJIMBHbie HaCOCbl 

- nan/inbi 

- npokirpbiBaTenM 



- 6biTOByK> TexHMKy - npOMrpbiBaTenki KOMnaKT-flMCKOB 

' XOnOflMTIbHMKM ' BklfleOMarHMTO<t>OHbl 

■ sneKTpoflBkiraTenM (ao 1/6 hp) 

' MHCTpyMeHTbl C npMBOflOM ' MarHMTO(J)OHbl 

- m TaK aanee! 



* Bee Modenu APS 06/iadawT Ha ebixode UHeepTopoM KOHTpojm nacTOTbi. Oh no3eojmer ece,M 3jieKTponpu6opaM, 06/iadawu^uM 
oco6ou HyecTeuTejibHocrbw k nacrore Ha mrnuu nepemeHHoeo TOKa, HopMajibHO fiyHKyuoHupoeaTb. K raKUM 3neKYponpu6opam 
othocmtcj! KOMnbioTepbi, eudeoMO2HUTO0OHbi, npompbieajenu KOMnaKT-duenoe, MaeHUTO0OHbi, 3jieKTpuneeKue nacbi u 
npouepbiearejiu. 



no3MUMM nepeKJiiOMaTeJiH pa6o«nero pemmvia («OPERATING MODE») 



npn pa6oTe c noflKnKweHHbiM o6opyflOBaHkieM nocTaBbTe Ha «ABTOMaT» («AUTO»). nPEMMyLHECTBO: 
npn Bceo6ii|MX, 4acTM4Hbix HapyiiieHMnx 3neKTpocHa6>KeHMH noaaeT OHeprnio M3 aKKyMy/iaTopa. 

Koraa He nonb3yeTecb noflKriK)MeHHbiM o6opyflOBaHneM, nocTaBbTe b no3MUMK> «To/ibKO 3apnflKa» 
(«CHARGE ONLY/REMOTE»). (BHklMAHklE! noflaMM 3Heprnn M3 aKKyMynaropa He npoM30MfleT!) 
nPEklMyLL|ECTBA: A) AKKyMynnrop npoflonwaT 3apa>«aTbca, ec/iM noflaMa TOKa He npeKpameHa m B) 
MHBepTop APS OTK/itonaeTca, 6naroflapn 4eMy pe3epB aKKyMy/mropa He paexoflyercn bo BpeMH 
Bceo6mero unn 4acTM4Horo HapyiueHHH eneKTpocHabweHkia. 

npMMeMaHkie: Koraa nepeKfiKwaTe/ib Haxoflifrcn b no3ML|HM «To/ibKO 3apaflKa» («CHARGE ONLY/REMOTE»), 
Bbi MOweTe no/ib30BaTbcn flByxno3MUMOHHbiM nepeKmonaTe/ieM (oh npn/iaratoTCH b KOMnneKTe), KOTopbiM 
o6ecne4MBaeT B3anMHoe nepeK/iKweHkie Mewny pe>KMMaMM «To;ibKO 3apaflKa» «CHARGE ONLY» m 
«ABTOMaT» («AUTO»). (Cm. OnncaHMe noflKjuoMeHMH flMCTaHUMOHHoro ynpaBneHMn Ha CTp. 43). 

nepeKmoMaMTe b no3MUMK) «OFF» ana no/iHoro OTKmoneHMH APS m npMjneraiomero o6opyaoBaHMH, a 
TaKwe ana B03BpameHMa b Honb APS nocne era 0TKa3a BcneacTBMe nepeHanpaweHMa mtim neperpeBa. 



MEPbl nPEflOCTOPOKHOCTM 
npn noAKJihOHeHkikiM 3neKTponpn6opoB 



Tpnnn JlaMT He peKOMeHflyeT Mcnonb30BaTb HMKaKne M3 npon3BOflHMbix KOMnaHnen ycTpoficTB APS o 

aBTOMaTHMeCKMM aBapMMHbIM nOflKniOMeHMeM K MCTOMHMKaM OHeprHM B npuMeHeHHM K MeflMKO- 

KOMneHcaTopHOM annapaType, TaK KaK BHe3anHbiM Bbixofl H3 CTpoa mtih Hecpa6aTbiBaHne MOryr cepbe3HO 
nOBpeflMTb m aawe OKOHMaTenbHO BbiBecTM M3 CTpoa TaKyio MeflMKO-KOMneHcarapHyK) annapaTypy. 3a 
6onee aeTanbHOM MHiJiopMaLiMeM no OTOMy Bonpocy obpamakiTecb b KOMnaHUKD Tpunn JlaMT. 
He noflKmOHakiTe aBapnfiHbix pa3paflHMKOB, nnHeiiHbix KOHflMUMOHepoB m npo^nx CMCTeM 
6ecnepe6oMHOro oneKTponMTaHna k BbixoflHbiM KneMMaM llepeMeHHOro TOKa yCTaHOBKM APS. 
He noflKriKwafiTe cbom APS k HeMy caMOMy. TaKkie BbixoflKM aHHynnpyKDT Baiuy rapaHTUKD. 
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(PacnonomeHkie stmx nepemiKmaTejiefi, CBeTOBbix HHflkwaTopoB n np. yKa3aHO Ha CxeMe 10, 
dp. 48. Ha cxeiue 10.1 npefldaBneH yHMlljiar - yHkiBepcanbHbiM ujTencenb-nepexoflHMK (oh 
npnnaraeTca k MOflejiHM APS INT 512), KOTOpuPi noaxoflm k 6onbiuMHCTBy lUTencejieu pa3Hbix 
CTpaH, npaKTMMecKM nho6on KOH(f>MrypauMM. Ha CxeMe 10.2 H3o6apmeH WTencejib c Ha6opoM 
aneKTponpoBOflKM. npMMenaHMe: 10.21 - 3a3eMnnTenbHbiM, 10.22 - HempanbHbiH, 10.23 - jimhmh 
1, 10.24 - OTCoeAMHHMbiPi ujHyp. Ha CxeMe 10.3 npefldaBneHa •<KoH<t>nrypamiH 
MMKponepeKnio<HaTeneM b Kopnyce c 2-paflHbiM pacnonomeHueM BbiBOAOB», KOTopan HaxoflMTca 
Ha nofle ycTponcTBa. 



1. nepeKniOHaTeiib «Pa6oMMM pewnM» 

3tot nepeKntoqaTenb no3BOnaeT Bbi6paTb pewHM pa6o™ (nnn b no3Mi4nn «TonbKO 3apaflKa» - 
«CHARGE ONLY/REMOTE», ww no3MUHKD «ABTOMaT» - «AUTO» win OTK/iKweHkie - «OFF»). fl/ifl 
orrrnMa/ibHOfi HacTpoMKM nepeK/iiOMaTe/ieki cm. rnaBy «noflcoeflMHeHMe npn6opoB». 

2. «KoH<t>HrypaTMBHbie MHKponepeKJiK>4aTenn b Kopnyce c 2-pnflHbiM pacnonomeHMeM BbiBOflOB» 

3™ MeTbipe nepeKniOMaTejiH flonwHbi 6biTb OTperynnpoBaHbi b cooTBeTCTBMH c bhaom aKKyMy/iHTopa, k 
KOTopoMy 6yaeT noflBeaeH Bam APS, m naHHbiMn o cune HanpnweHHH (BOnbTaw), ot KOToporo Bam 
APS 6yfleT nepeKmOMaTbcn Ha aKKyMynHTopHyto eneKTpooHeprHKD. MkiKponepeKmoqaTeneM N° 1 
3aaaMTe Bma 6aTapen, KOTopbie Bbi ncnonb3yeTe, b npoTMBHOM cnynae co BpeMeHeM BaiiiM 6aTapen 
McnopTHTCH unn we byayr MeHee 300eKTHBHbi. HanpnweHkie nOHTH jikd6om cmibi 6yfleT fleiicTBeHHO, 
ec/in MMKponepeKnKDnaTenb N° 2, OTHOCHmnkica k BbicOKOBOnbTHOMy HanpHweHkiio nepeMeHHOro 
TOKa, 6yaeT HacTpoGH Ha 257 V, a MkiKponepeK/iiOMaTenki N° 3 m 4, OTHOCHmnecn k HM3KOBO/ibTHOMy 
HanpaweHMKD nepeMeHHOro TOKa, 6yflyT HacTpoeHbi Ha 181 V. TeM He MeHee, HacipoMTe cboh APS 
nOHHwe unn nOBbiwe gtom otmbtkm, 4To6bi nOLuaanTb aKKyMy/iHTop b MOMeHT Macrbix 
KpaTKOBpeMeHHbix nepenaflOB Ha jinhmh M3 BbicoKOro b HH3KOe HanpnweHkie. 3™ nepenaflbi b cbokd 
onepeflb He OTpawaiOTCH Ha paboTe noflK/iKweHHOro obopyaOBaHMH. (Cm. rnaBy «MoHTa>K APS» m 
CxeMy N° 1 Ha dp. 46). 

CBeTOBbie MHAMKaTOpbl 

3. «LINE» - «J1hhmo» 

3ia 3enenan naMnOHKa 6yaeT BECIIPEPblBHO TOPETb TOraa, KOrna noflK/iKweHHOe o6opyflOBaHne 
6yaeT nonyqaTb nepeMeHHbifi tok H3 ceTM o6mero no/ib30BaHkiH. OHa 6yfleT MMraTb, KOraa tok H3 ce™ 
obmero no/ib30BaHMH MMeeTcn, a nepeK/iKwaTenb b paboMMM pewHM Baiuero APS nocraBneH b 
no3nuMKD «To/ibKO 3apHflKa» («CHARGE ONLY/REMOTE»), n t3kmm o6pa30M npeaynpewflaTb Bac o 
tom, 4TO HHBeprop APS OTKnKDHeH, n mo APS HE nOflACT pe3epBHyio aKKVMypkipoBaHHVK) SHeprmo 
b cnyqae BCeo6mero, MacTMHHOro HapyiueHMH 3neKTpocHa6weHHH, nnn we nepeHaripnweHHH. 

4. «INV» 

3Ta KpacHan naMnOHKa 6yaeT BECIIPEPblBHO TOPETb TOraa, KOraa noflKniOHeHHOe o6opyflOBaHne 
6yaeT nonyMaTb nepeMeHHbiM tok M3 aKKyMynfrropa (bo BpeMH Bceo6mero, nacTM4HOro HapyweHHH 
3/ieKTpocHa6>t<eHHH nrin nepeHanpnweHkin, b to we BpeMH 6yfly4M noflK/iiOMeHHbiM k ce™ obmero 
nonb30BaHMH htm we k aBTOMo6mibHOMy aKKyMyriHTopy). 



3Ta KpacHan naMnOMKa 6yaeT BECIIPEPblBHO TOPETb TOraa, Korfla Harpy3Ka APS HaxoflMTCfi B 
npoMewyme ot 80% no 1 10% nonHOM mollihoctm. 3Ta naMnOMKa 6yneT MuraTb B cny^ae 
OTKTiKDMeHUH MHBepTopa APS BcneflCTBue Mepe3MepHOH neperpy3KH nnn neperpeBa. Ectim TaKan 
cuTyaunH B03HMKHeT, nocTaBbTe nepeKTiKDMaTenb pabcnero pewMMa b nonoweHne «OFF». CHMMUTe 
Harpy3Ky. flaMTe ycTaHOBKe BpeMH ocTbiTb. nocne eToro Bbi MOweTe CHOBa BKfiKDHMTb cbom APS. 




5. «LOAD; 
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6. "BATTERY HI/MED/LO" 

3tm tpm naMnOMKH 6yayT BKnicmaTbCH b pa3nnMHbix KOM6kiHaunnx n yKa3biBaTb npn6nn3MTeribHbiki 
ypoBeHb Harpy3KM m HanpnweHMH pe3epBHOfi GHeprun Ha noflKmcweHHOM aKKyMynfrrope, a TaK/Ke 
npe,qynpe>KflaTb Bac o HeKOTopbix Bnaax aHOMannfi, KaK to: 

nOKA3AHMH 0 HArpy3KE AKKyMyjlfTTOPA (npnonkuxeHHO) 

flaMnoMHa MoiuHocTb BonbTbi 



3e/ieHan 


Ot 91 % AO noriHOM 


12.0 - 16.0 


3eneHan n >KenTan 


Ot 81 % ao 90% 


1 1.8 - 12.0 


>Ke/iTaH 


Ot 61 % no 80 % 


11.6-11.8 


>Ke/iTaH m KpacHaa 


Ot 41 % ao 60 % 


11.3-11.6 


KpacHan 


Ot 21 % AO 40 % 


11.0-11.3 




Ot 1 % ao 20 % 


10.0 - 11.0 


KpacHan Muratoman 


0 % (OTK33 HHBepTOpa) 


< 10.0 


Bee naMnOMKH MkiraiOT MeaneHHO * 


Hpe3MepHaa pa3rpy3Ka 


< 8.0 


Bee naMnOMKM MkiraKDT 6bicTpo ** 


nepeHanpnweHMe 


> 16.0 



* Ilpu6AU3UTejibHbiu ijwca muzcihur - non-ceKyndbi na zopenue u non-ceKyudbi Ha noryxauue. Cm. maey 0 ueucnpaenocTHX u 
cnocodax ux ycrpanenuR. 

** Ilpu6jiu3UTejibHbiu ifUKA muzohuh - no 1/4 ceKyndbi na zopenue u na noryxanue. Mower raKaice yxasbieaTb Ha nanunue 
neucnpaenocTU na ypoene 3apxdnoao ebinpxMUTejix aKKyMyjinTopa. Cm. znaey «0 neucnpaenociRX u cnocodax ux ycTpaneuuM». 



nPOMME SJlEMEHTbl 



7. BxoflHbie KJieMMbi riptiMOro Tcwa 

Kpbi/ib4aTbie rakiKM K/ieMM 3amkimaiOT npoBOfla, ncxoflamne H3 Baiuero BHeniHero aKKyMynaropa. 
noflcoeflMHUTe AKKyMy/iHTop mtim aKKyMy/ifrropbi, KOTopbie cOBMecTHO 6yayT o6ecneMHBaTb Bam APS 
1 2-BO/ibTHbiM npuMbiM tokom, a Baiue o6opyflOBaHMe - cooTBeTCTByKDmen aMnep-qacOBOfi eMKOCTbto. 
Mrobbi ynyniiinTb coeflMHeHkie, Mcnorib3yPiTe cnaeHHbie nenecTKM Ha Ka6ene AKKyMyrmTopa. 3a 6onee 
no/iHOM MH0opMai4MePi o6pamafiTecb k rnaBe «Bbi6op aKKyMy/iHTopa». 

8. Po3eTKM riepeMeHHOro Tona (NEMA 5-1 5R) 

3th po3eTKH npeflHa3Ha>HeHbi ana noacoeflMHeHMa obopyflOBaHMa, pa6oTaiomero Ha moluhocth 230 B 
riepeMeHHOro ToKa 50/60 Ti\. fl/in noflKTiKDMeHHH k o6opyflOBaHHK) MOflenn APS INT 512 MOryT 
Hy>KflaTbCH b nepexoflHHKax ana othx po3eTOK (yHMBepcajibHbiM Aflamep npkinaraeTCH. Cm. 
Cxeiuiy 10.1, dp. 48). 

9. JlkiHeMHbiM ujHyp riepeMeHHOro ToKa (NEMA 5-1 5P cbeMHbiii) 

noflCoeflMHHTe LUHyp b po3eTKy 230 B, 50-60 Ti\. HE nOflK/lhOHAMTE otot LUHyp b po3eTKH 
riepeMeHHOro ToKa APS. APS INT 512 HMeeT BBOflHMbiM LUTencenb Tuna IEC-320 m CbeMHbiM 
oxBaTbiBaiomHM IEC-320 k BBOflMMOMy niHypy NEMA 5-1 5P. normpHOCTb niTencena yKa3aHa Ha CxeMe 
10.2, CTp. 48. 

10. BoccTaHaBJiMBaeMbiPi b mcx. nonomeHwe py6nnbHMK 

Py6nnbHMK 3aii|MiiiaeT Baiu APS ot nOBpewfleHMH, Bbi3biBaeMbix neperpy3KOM Ha Bbixoae. CHMMHTe 
M36biTOMHOe Hanpnx<eHkie. noflO>KflHTe 1 MHHyTy. nocTaBbTe py6nribHHK b HCxoflHOe nonoweHkie. 

11. flByxno3MUMOHHbiM coeflMHMTerb «BKJiK3MeHMe-OTKfiK3MeHMe» c AMCTaHUMOHHbiM ynpaBneHHeM 

Oh aencTByeT npn yCTaHOBKax APS c flHCTaHUHOHHbiM ynpaBneHHeM, c MCnonb30BaHMeM niHypa, (oh 
npunaraeTCH b KOMnneKTe), h flByxno3HL4MOHHOro nepeKntOMaTejin. Otot coeflHHMTenb aonyCKaeT 
kicno/ib30BaHne AByx-npoBOflHOro 3,5-MMnnMMeTpoBOro TeneqbOHHOro Lurence/iH. npMMeMaHMe: 
nepeKnKwaTenb c flMCTaHUMOHHbiM ynpaBneHHeM, oh npnnaraKDTca b KOMnneKTe, MO>KeT KOHTponnpoBaTb 
pa6oTy APS TOnbKO roraa, Korfla nepeKntonaTerib pabenero pe«HMa («OPERATING MODE») HaxoflMTca 
b no3ML4MM «ToribKO 3apnflKa» («CHARGE ONLY»). flMCTaHUHOHHbifi nepeKnKwaTerib MOweT nepeKmonaTb 
H3 no3MUHH «TonbKO 3apHflKa» («CHARGE ONLY») b no3HUMK) «ABTOMaT» («AUTO»). OcymeCTBHB 
AHCTaHUHOHHoe noflKnKDMeHMe, onpeaenHTecb, b KaKOH no3HUMM Baiu nkWHbifi nepeKniOMaTerib 03Ha4aeT 
«TonbKO 3apnflKa» («CHARGE ONLY»), a b k3koh - pex<HM «ABTOMaT» («AUTO»). Ta no3MUMH Ha BaiueM 
nn^HOM nepeKnKDMaTene, npn KOTopoii 3eneHbiki CBeTOBOH MHAHKarop «J1mhmh» («LINE») MHraeT, HBnaeTCH 
n03ML4MeM pe>KMMa «ToribKO 3apnflKa» («CHARGE ONLY»). 
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BblflBflEHME M YCTPAHEHME HEMCflPABHOCTEM 



llpewae ^eM oTOcnaTb cbom APS Ha peMom, ucerm npoBepbTe cneayioLuee. IHepefl OTnpaB/ieHneM cBoero APS Ha noHHHKy iio3bohmtg b 
Omen o6cny>KMBaHHH noTpefikiTenetf KOMnaHHH Tpnn JlaPiT. 



Bma HencnpaBHOCTH 


ripuHMHa 


Cnocoo ycTpaHeHUH 


Po3eTKH APS He flatoT llepeMeHHoro 
ToKa na Bbixoflax (b to BpeMH KaK Ha 
Bxoflax llepeMeHHbiPi Ton MMeeTca) 


APS nnoxo noacoeflUHeH k ctghhom po3eTKe. 


rioflcoeflMHMTe APS k p03eTKe a CTeHe. 


Py6n^bHHK OTKntoneH 


llocTaBbTe py6nnbHHK b ncxoAHyto no3kmnto 


APS OTKmonaeTCH BcneacTBHe 
nepe3MepHoro HanpnweHMH aKKyMynHTopa, 


OTKTllOHHTe APS. riOflO>KflMTe 1 MHHyTy M 

nepeKnioHMTe Ha aBTOMaT («AUTO») 


APS HaXOflMTCH B n03H14MM «BblKnhOHeH» 

(«OFF») 


BbicTaBbTe no3HUHK) «ABTOMaT» («AUTO») v\m 
«TonbKO 3apfiaKa» («CHARGE ONLY») 


Po3eTKn APS He aatoT llepeMeHHoro 
ToKa Ha Bbixoflax (Ha Bxoflax 
llepeMeHHbiM Tok OTcyrcTByeT) 


Py6n^bHHK OTKfllOHeH 


llocTaBbTe py6nnbHHK b ncxoaHyio no3nunio 


nepemiicwaTeJib pa6oMero pewMMa 
("OPERATING MODE») HaxoflkiTCH b no3HUHM 
«TojibKO 3apHflKa» («CHARGE ONLY») 


llocTaBbTe nepeKHKOMaie^b pa6o4ero pe>KMMa 
(«OPERATING MODE») b no3HUHio «ABTOMaT» 
(«AUTO») 


HencnpaBHOCTb CBH3aHa c 
nepeHanpaweHweM unw BbicoKoPi 
TeMnepaTypoPi 


BbiK/iK3HHTe APS. rioaowaMTe 1 MMHyry. 
CHHMMTe HanpnweHwe. llepeKnioHMTe Ha 
aBTOMaT («AUTO») 


A k Ky My n hto p cjihlukom pa3pn,qMnCH 


npoBepbTe cocTOHHHe aKKyMynHTopa 


APS He MOweT 3apn,qnTb aKKyMynnrop 
(Ha Bxoaax llepeMeHHbiPi Tok 
MMeeTcn) 


AKKyMynnropbi «Bbiaoxnncb» 


npoBepbTe m 3aMeHHTe aKKyMynflTOpbi 


npefloxpaHM^b aKKyMynHTopa neperopen* 


npoBepbTe m 3aMeHMTe npeaoxpaHHTexib 


ripoBoaKa aKKyMy^aropa ocna6neHa v\m 

M3HOCMnaCb* 


npoBepbTe m ynpoHHMTe hjih 3aMeHMTe 
npOBOflKy 


HenonaflKa Ha 3apHflHOM ycTpoPicTBe APS 


BbiKnK3Hnre APS. rioflo>KflHTe 1 MMHyTy. riepeKnioHHTe 
Ha asroMaT («AUTO»). B cnywae aBTOMarnHecKOro 
OTKnioHeHHH o6pamaMTecb b Oraen o6cny>KHBaHHH 
noTpe6nTenefi KOMnaHMM TpMn flaMT 


Hn OflHH CBeTOBOM MHflUKaTOp He 

ropuT (Ha Bxoflax llepeMeHHbiM Tok 
OTcyrcTByeT) 


3to He aHOManna, ecnn APS HacTpoeH Ha 
pemMM «To/ibKO 3apnflKa» («CHARGE 
ONLY») 




Hn OflHH CBeTOBOM MHflUKaTOp He 

ropMT (Ha Bxoaax llepeMeHHbiM Tok 
MMeeTCH Hnn OTcyrcTByeT) 


A k Ky My n hto p cjihlukom pa3pRqnnCH 


Mcnonb3yPiTe BcnoMoraTe/ibHoe 3apnflHoe 

yCTpOMCTBO, H06bl nOflHHTb HanpH>KeHkie 

aKKyMynHTopa xoth 6bi ao 9 B ripHMoro ToKa. 
npoBepbTe coeflHHHHHH BHeniHero 
aKKyMynHTopa n npeaoxpaHMTenH. C6poc 
nponcxoflMT aBTOMaTMHecKH, nocne pemeHUH 
npo6neMbi 


Bee CBeTOBbie HHflMKaropbi 
aKKyMynHTopa ycTpoficTBa APS 
Mea^eHHO MuraioT 


A K Ky My n HTO p CnHLUKOM pa3pRqnnCH 


Mcnonb3yPiTe BcnoMoraTe/ibHoe 3apnflHoe 
ycTpoficTBO, no6bi noflHHTb HanpHweHkie 
aKKyMynHTopa xoth 6bi ao 9 B ripHMoro ToKa. 
C6poc nponcxoflUT aBTOMaTHMecKM, nocne 
peweHHH npo6neMbi 


MnraeT naMnoHKa «LO» aKKyMynnropa 
APS 


klHBeprop OTK/iioMaeTCH, t.k. Hanpa>KeHMe 
ocTaeTCH nofl OTMeTKoPi 10 B ripHMoro TOKa 
donee 6 ceK. ripeaoxpaHHeT aKKyMyjimop ot 

BblXOfla M3 CTpOH 


CaenaflTe c6poc nyreM HacTpoflKM 
nepeKmonaTenn ynpaBneHUH Ha no3Hunio 
«BbiKmoneHO» (OFF), a 3aTeM «BKnioHeHO» (ON) 


Bee CBeTOBbie HHflMKaropbi 
aKKyMynHTopa ycTpoficTBa APS 
Obiorpo MwratOT 


BbicoKoe HanpflweHwe b aKKyMynnrope 
naaaeT bo BpeMH 3apaflKM 


npoBepbTe Bee hctohhmkm 3apHflKH. CflenafiTe 
c6poc nyTeM HacTpowKH nepeKmonaTenH 
ynpaBneHHH Ha no3HUMio «BbiKnioHeHO» (OFF), a 
3aTeM «BKnioHeHO» (ON) 


CBeTOBOM MHflUKaTOp "LOAD* 

ycTanoBKM APS 6bicTpo MuraeT 


rieperpy3Ka HHBepropa o6ycnoBneHa 

Hpe3MepHblM HanpH>KeHneM UTIM KOpOTKMM 

3aMbiKaHneM. llpM 6onee MeM 5-ceKyHflHOPi 
neperpy3Ke MHBeprop OTKn 10 h aeTC h 


OcymecTBHTe c6poc nyTeM yMeHbLLieHHH 
Hanpn>KeHMH m HacTpoPiKOH nepeKmonaTenn 
ynpaBneHHH Ha no3HUMio «BbiKntoHeHO» (OFF), a 
3aTeM «BKnioHeHO» (ON). 



* B KOMivieKTe He npunazaercn 
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OrPAHMMEHHAfl TAPAHTMfl 



Tpwnn flanr nOKpbisaeT rapai-nnefi KOMnneKTytoiune m Tex. o6cnywnBaHHe cbogm npoayKUHM npOflOJiwHTenbHOcrbfO oamh roa b npeae/iax crpaHbi, 1 20 flHefi 
npn 3KCnopTe, cuman co jjhh nOKynKM obopyaOBaHMH. no gtom rapaHTwvi Tpunn flanr npuHUMaeT o6n3aTe/ibCTBa no peMOmy mjim 3arvieHe aeifreKTHOro 
TOsapa. J\m nonyneHMa ycnyr no otom rapanrnH Bw flO/iwHbi CHanara no/iynwTb HoMepHoe Pa3peiiieHne Ha B03BpameHne npo.qyKu.HM (RMA) y Tpunn Jlafrr 
v\nv\ y craHunn Tex.o6cny>KMBaHnn - flwiepa HaweS KOMnaHMM. npoayKUHKO c/ieayeT OTCbinaTb KOMnaHvin Tpunn flanr vinn CTaHu.nn Tex . o6cny wh bbh ha - an/iepa 
Haujen KOMnaHHH. Pacxoabi Ha nepecbinKy neceT nOTpebHre/ib. Bo3BpainaeMbifi Tosap aonmeH conpOBO>KflaTbCH upaTKHM onncaHweM HenonaflKH m 
AOKyMeHTOM o flare h Mecre nOKynKH rosapa. 3Ta rapanrHH He nOKpbiBaeT o6opy,qOBaHHe, Bbiwefliuee H3 CTpon h/ih nOBpe>KfleHHoe BCneflCTBwe 
He6pejKHOro obpameHHH, MCnonb30 Bant-in ne no Ha3HaneHHK), aTaione MOflwJwuHpOBaHHoe o6opyaOBaHne, Koropoe nbiTanncb nepeaenaTb. 3t3 rapaHTMR 
npHMeHHGTCH HCK/ifOHMTejibHO k nepBOHaHaribHOMy nOKynaTento, KOTOpbin ao/iweH AO/iwHbiM o6pa30M o0opMMTb, 3apernCTpnpOBaTb nOKynKy b TeneHkie 1 0- 
AHeBHoro cpOKa nocjie ee coBepiueHHH. 

3A nPEflEflAMM M3J10>KEHHOrO 3rjECb, TPWin J1AMT HE flEflAET HM CnELJklAnbHblX, HM nOflPASYMEBAEMblX TAPAHTHM, 
BKHIOMAIO^IMX TAPAHTHH HA PblHOMHblM CnPOC, KAK M HAPAHTMH no MCnonb30BAHMrO no OCOBOMV HA3HAMEHMK). B HeKOTopbrx 
CTpaHax orpaHMHeHne rapaHTHH, HCKmoneHMe bo3mowhocth noapa3yMeBaeMbix rapaHTHfi, nooTOMy yna3aHHoe orpaHMHSHne (yna3aHHbie 
orpaHMHeHHH) m MCKJitoneHMe (HCKnfOHSHHH) MOryT He pacnpocrpaHPTbCH Ha nOKynaTena. 

3A MCKJ1HDMEHHEM BblLUECKA3AHHOrO, HM B KOEM CJIYMAE TPMlin J1AMT HE EyflET CMMTATbCH BMHOBHbIM B nPHMblX, OnOCPEflOBAHHblX, 
HAPOMHblX, CfiyMAMHblX MJ1M BTOPMMHblX nOBPE^EHMHX M YLUEPBE, HAHECEHHblX BCJIEflCTBME k1CnOJ1b30BAHk1H 3T0M nPOflYKUHkl, 
flA>KE ECJ1M nOKynATEJIH M nPEflynPEflMJlM O nOTEHLJMA/lbHOkl B03MO>KHOCTM TAK1XO yUJEPBA. Tpwnn Jlaftr He OTBe^eT hh sa KaKMe 
MaTepnanbHbie nOTepn, Kan to : ynymeHHHe aoxoaob wm npubbinn, nOTepa o6opyaOBaHMfs huh bo3mo>khoctvi HCnojib30BaHMH obopyaOBaHMH, norepFi 
nporpaMMHbix cpeaCTB, nOTepn aaHHwx, pacxoabi Ha 3aivieHHyK) npoayKUHK), pennaMauHH ot TpeTbwx jimu m nponan. 



CnEUMOMKAUMM 



MHBEPTOP 

Paoonafi MomHOCTb 20°C 
ABapHMHaa MOLUHOCTb (5 ceK) 
Kflfl (l~lpn nonHoPi Haryp3Ke) 

ripHMOPi Tok Ha Bxoae npn 1 2 B - rionHOM Haryp3ne 
Be3 Haryp3KM 

HoMHHanbHoe HanpnweHwe Ha BXOfle 
flnana30H HanpnweHMH llpfiMoro ToKa Ha Bxoae 
HoMHHa^bHoe HanptiweHMe Ha Bbixoae 
HoMHHanbHafi nacTOTa Ha Bxofle 
Bon Ha 



APS INT 512 

500 Bt 
1200 Bt 
90 % 
52 A 
1 A 

12 B npfiMoro ToKa 
ot 1 0 no 15,5 B 

230 B llepeMeHHoro Tona +/- 5 % 

50/60 Tu +/- 3 % 

M3MeHeHa 



3AnPABOMHblM BbinPHMMTEflb 

3anpaBOMHafi eMKOCTb, llpaMoroToKa 
flonycK HanpameHMH, B llpT 
rtnaBaioLUHfi noTeHUMan, B ripT 
HanpnweHHe Ha Bxofle, riepeMeHHOro Tona 
Tok Ha Bxofle, flepeMeHHoro ToKa 



18 A 

3aflaBaeM. 14.4 / 14.2 Cyx / renweB. 
3aaaBaeM. 13.3 / 13.6 Cyx / Fences. 
230 B llepeMeHHoro ToKa 
5 A 



flMHMfl HAnPfl>KEHMfl HEPEMEHHOrO TOKA B PABOMEM PE>KMME 

Mmh. HanpaweHHe Ha Bxofle llepeMeHHoro ToKa 

MaKC. HanpumeHMe Ha Bxoae llepeMeHHoro ToKa 

MaKc. tok Ha Bxoae 

MacTOTa Ha Bxoae 

MaKc. llepeMeHHbiM Tok Ha Bbixoae 

BpeMH aBTOMaTMnecKoro nepeaoaa 



3aflaBaeM. 144, 162, 181 mjim 200 B llepeMeHHoro ToKa 
3aaaBaeM. 257 hhm 276 B llepeMeHHoro ToKa 
1 1 A 

50 / 60 Tu 0 % 
5 A 

HOMMHa/lbHO - 6 MHJiriMCeKyHfl 



Ta6apnTbi (H x L x P) 
Macca 



17,4 x 17,4 x 25,4 cm 
8,2 Kr 



PEKOMEHflAUMM no YXOflY M TEXHMMECKOE OBCJiymMBAHME 



PeKOMeHflauMM no yxofly 

CepufiHbie MOflenn APS He Tpe6yK3T HMKaKOro oco6oro yxoaa, ho mx cneayeT coflepwaTb b HenpeMeHHO 
cyxOM coctohhuh. BpeMH ot BpeMeHM aenakiTe ocmotp Bcex coeflMHeHMM npoBOflOB m LUHypoB KaK Ha 
ycTaHOBKe, TaK h Ha aKKyMyriHTope. npoHMmaMTe m yKpennnfiTe no Mepe Heo6xoanMOCTM. 

TexHMnecKoe 06cjiymMBaHkie 

ripn OTCbmKe CBOero APS b Tpunn flafiT, no>KanykicTa, TmaTenbHO ynaKyMTe APS b ero OABPMklHHyKD 
VTlAKOBKy, Ty, b KOTopoM oh npoaaBancH. npkinowme onucaHMe BHeiiiHux npoHBneHUM (cumhtomob) 
HenonaflKM. Ecnn ero rapaHTMMHbifi cpoK He Bbiiuen, npnno>KHTe Konnro ct>aKTypbi-CMeTa o riOKyrme. 
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Diagrams / Esquemas / Schemas /CxeMbi 
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10.24 
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(*) Prl riled on Recycle Paper 
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